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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TRCHNICZNA - SST B-08 SCIANKI SUFITY ZABUDOWY
LEKKIE

KOD 45262600-7
CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zaméwienia

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Scianek, zabuddw $cian i sufitow w obiektach objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac $cianek, zabudéw $cian i sufitow sa;
- wykonanie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

- wykonanie obuddw z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach metalowych szachtéw instalacyjnych

- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

Robotami towarzyszacymi i pomochiczymi przy wykonywaniu prac zabudéw $cian i sufitdw sa;
- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan

- przygotowanie otwordw do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego

- szpachlowanie na potgczeniach ptyt g-k.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST B-01. ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogoine”.

MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST B-01. ,Wymagania
ogdbine”

Materiaty do wykonania Scian i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

Przeznaczenie

Zestaw wyrobdw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dziatowych, ktére mogg
by¢ stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszace obcigzen od konstrukcji budynku, np. stropu).
Sciany dziatowe, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga, petnic¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego
spetniajacego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
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Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywajg na konstrukcji spetniajacej kryteria klasy
odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odporno$ci ogniowej Sciany z uwagi na kryteria El.

Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

Sg zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie budowlanym.

Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sciany dziatowe powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odporno$ci ogniowej konkretnego rozwigzania $ciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng, $ciany moga by¢ stosowane w przypadkach, gdy wartos¢ wskaznika oceny
izolacyjnosci akustycznej R'ar lub R'a» wynikajaca z wartosci Rar lub Raz konkretnego rozwigzania Sciany (wg pkt.
2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku
w budynku, spetia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania $ciany.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odporno$¢ na uderzenia — kategoria IV.

Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen.

Kategoria Opis

Strefy dostepne gtownie dla oséb wykazujacych duzg dbato$¢ o mienie. Mate ryzyko

I T . .
niewtadciwego uzytkowania.

Strefy dostepne gtéwnie dla 0séb wykazujacych umiarkowang dbato$é o mienie. Srednie
ryzyko wypadkdw i niewtasciwego uzytkowania.

Strefy dostepne gtownie dla ogétu wykazujacego niewielkg dbatoS¢ o mienie. Ryzyko

i wypadkow i niewtasciwego uzytkowania.

Strefy i ryzyko jak dla kat. Il i lll. W przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku na

\% ) .
podioge z wyzszego pietra.

Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen.

Kategoria uzytkowania Kategorie pomieszczen

AB

I C1,C2,C3,C4,D, E

\Y A B, C1,C2,C3,C4,C5 E

Definicje kategorii pomieszczen

Kategoria Przeznaczenie Przyktady

Pomieszczenia w budynkach i domach mieszkalnych oraz na

A Pomieszczenie mieszkalne oddziatach szpitalnych

B Pomieszczenie biurowe

C1: pomieszczenia ze statymi tablicami itp. np. sale lekcyjne,
Pomieszczenia do zebran, | kawiarnie, restauracje, stotowki, czytelnie, recepcie itd.
zgromadzen (z wyjatkiem [ C2: pomieszczenia z zamocowanymi na state siedzeniami np.

C pomieszczen koscioty, teatry lub kina, sale konferencyjne, sale wyktadowe,
zdefiniowanych w | sale zgromadzen, poczekalnie itd.
kategoriach A, B, D i E) C3: pomieszczenia bez przeszkdd w poruszaniu sie ludzi np.

sale muzealne, sale wyktadowe itd., korytarze w budynkach
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publicznych i administracyjnych, hotelach itd.

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywno$ci ruchowej,
np. sale tanca, sale gimnastyczne, sceny itd.

C5: pomieszczenia narazone na przepetnienie np. budynki do
imprez publicznych jak sale koncertowe, sale sportowe w tym
trybuny, tarasy i doj$cia

D Pomieszczenia handlowe

Pomieszczenia do
przechowywania towaréw,

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, $ciany dziatowe mogg by¢ stosowane w nastepujacym
zakresie (zaleznie od grubo$ci powtoki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosne;j):
e w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 7 um (100 g/m?) i < 19 pm (275 g/m?) - w pomieszczeniach
suchych o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 60%,
e w przypadku powloki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/m?) - w pomieszczeniach zamknigtych o
wilgotno$ci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobg) do 85%.
e Z uwagi na odporno$¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, Sciany moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 70%, lub w pomieszczeniach o okresowo (do 10
h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w przypadku $cian przeznaczonych
do tego typu pomieszczen. Sciany dziatowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i
montazu scian. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°
C

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywaé sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaly okre$lone obowigzki pracodawcy dotyczace
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczace
organizacji i sposobow wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych
przedmiotow, tadunkéw lub materiatow oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania
przedmiotow.

Sciany dziatowe

S01 $ciana g-k

zastosowanie $ciana g-k migdzy pom. ogoinymi

grubos¢ 150mm

poszycie nr 1 2 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)

konstrukcja 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2 2 x 12,5 mm piyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)

S02 $ciana g-k

zastosowanie Sciana g-k pomiedzy pom. ogélnym a pomieszczeniem mokrym
lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego
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grubos¢

150mm

poszycie nr 1

[od strony pom. ogdinego] 2 x 12,5 mm piyta g-k zwykta typu A
(wg normy PN-EN 520)

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

[od strony pom. mokrego lub zastosowania fartucha
umywalkowego] 2 x 12,5 mm plyta g-k impregnowana typu H2
(wg normy PN-EN 520), do zastosowania przy okresowo
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza do 85%

zastosowanie

$ciana g-k miedzy pom. ogéinym a komunikacjg,

grubo$¢

150mm

poszycie nr 1

[od strony pom. ogdlnego] 2 x 12,5 mm plyta g-k zwykta typu A
(wg normy PN-EN 520)

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

[od strony komunikaciji]

1 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
+1x 12,5 mm ptyta 0 zwiekszonej odpornosci na uezenia typu
DFH1IR (wg normy PN-EN 520)

S04 $ciana g-k
zastosowanie $ciana g-k migdzy pom. mokrymi
grubos¢ 150mm

poszycie nr 1

2 x 12,5 mm ptyta g-k impregnowana typu H2 (wg normy PN-EN
520), do zastosowania przy okresowo podwyzszonej wilgotnoci
powietrza do 85%

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

2 x 12,5 mm ptyta g-k impregnowana typu H2 (wg normy PN-EN
520), do zastosowania przy okresowo podwyzszonej wilgotnoci
powietrza do 85%

S05

$ciana g-k

zastosowanie

§ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym
lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego a
komunikacjg

grubos¢

150mm
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poszycie nr 1

[od strony pom. mokrego lub zastosowania fartucha
umywalkowego] 2 x 12,5 mm plyta g-k impregnowana typu H2
(wg normy PN-EN 520), do zastosowania przy okresowo
podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 85%

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

[od strony komunikacji]

1 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
+1x 12,5 mm plyta 0 zwiekszonej odporno$ci na uezenia typu
DFH1IR (wg normy PN-EN 520)

zastosowanie

$ciana g-k w komunikacji

grubos¢

150mm

poszycie nr 1

1 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
+1x 12,5 mm plyta o zwiekszonej odporno$ci na uezenia typu
DFH1IR (wg normy PN-EN 520)

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

1 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
+1x 12,5 mm plyta o zwiekszonej odpornoSci na uezenia typu
DFH1IR (wg normy PN-EN 520)

zastosowanie

obudowa jednostronna g-k w pom. ogdlnym

grubosé

125mm

poszycie nr 1

brak

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

2 x 12,5 mm piyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)

S08

$ciana g-k

zastosowanie

obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym
lub w miejscu zastosowania fartucha

grubos¢ 125mm

poszycie nr 1 brak

konstrukcja 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100
wypetnienie wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm

poszycie nr 2

2 x 12,5 mm ptyta g-k impregnowana typu H2 (wg normy PN-EN
520), do zastosowania przy okresowo podwyzszonej wilgotnosci
powietrza do 85%
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S09 $ciana g-k

zastosowanie obudowa jednostronna g-k w komunikacji
grubos¢ 125mm

poszycie nr 1 brak

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100

wypetnienie

wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm

poszycie nr 2

1 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
+1x 12,5 mm plyta 0 zwiekszonej odporno$ci na uezenia typu
DFH1IR (wg normy PN-EN 520)

$10 $ciana g-k

zastosowanie jednostronna obudowa g-k kabli
grubo$é 62,5mm

poszycie nr 1 brak

konstrukcja

1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 50

wypetnienie

wetna mineralna: ggstos¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 50mm

poszycie nr 2

1 x 12,5 mm ptyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
+1x 12,5 mm ptyta o0 zwiekszonej odpornosci na udezenia typu
DFH1IR (wg normy PN-EN 520)

SN

systemowy panel licowany stala nierdzewna

zastosowanie

sale operacyjne systemowy panel licowany stalg nierdzewng

grubo$é

~100mm

poszycie nr 1

SWM-7 wg specyfikacji SST B-09

konstrukcja profile ze stali ocynkowanej umozliwiajace rozprowadzanie
instalacji wewnatrz Sciany

wypetnienie brak

poszycie nr 2 brak

$12 $ciana g-k

zastosowanie $ciana g-k w fizykoterapii

grubos¢ 75mm

poszycie nr 1 2 x 12,5 mm piyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)

konstrukcja 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 50

wypetnienie wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 50mm

poszycie nr 2

2 x 12,5 mm plyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)

S$13 $ciana g-k
zastosowanie obudowa szafek RIT
grubosc 100mm
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poszycie nr 1 2 x 12,5 mm plyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)
konstrukcja 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 75

wypetnienie wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 75mm

poszycie nr 2 2 x 12,5 mm plyta g-k zwykta typu A (wg normy PN-EN 520)

HPL $cianki sanitarne HPL

zastosowanie pomieszczenia sanitarne

grubo$é¢ ~20-30mm

wykonczenie dwustronnie melaminowane

Typy profili

Profile CW 100

nominalna grubo$¢ 12,5mm
wysokosci potki 51/48 mm
szeroko$é szerokos$ci 98,8mm

dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m?, cato$ciowo

powioka ryflowanej z przetioczeniem co 5mm

grubo$é po ryflowaniu min. 1mm

Profile UW 100

nominalna grubos¢ 0,55mm
wysokosci potki 40 mm
szerokoSci szerokosci 100mm

dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m2, cato$ciowo

powioka ryflowanej z przettoczeniem co 5mm
grubos¢ po ryflowaniu min. 1mm
Typy piyt

Typ A - Standardowy
grubos¢ 12,5mm
szeroko$¢ ~1200mm
klasa reakcji na ogief A2,s1,d0

. na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210
wytrzymatosé

N, kierunek wzdtuzny >550 N

ptyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wigkszej niz
70%, zgodnie z PN-EN 13964

wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
gramatura kartonu 220 <G=320 (g/m3)

wilgotno$¢ otoczenia
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inne krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na
dwoch krawedziach piyty

Typ H2 - do pomieszczen mokrych

grubos¢ 12,5mm

szeroko$¢ ~1200mm

klasa reakciji na ogien A2,s1,d0

wytrzymatos¢

na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210
N, kierunek wzdtuzny >550 N

wilgotno$¢ otoczenia

plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotno$ci nie wiekszej niz
70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o
podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do 85%, zgodnie
z PN-EN13964.

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A=0,25 W/(m*K)

gramatura kartonu

220 <G<320 (g/m3)

inne krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na
dwdch krawedziach ptyty
Typ do pomieszczen natryskow

zastosowanie

w $cianach natryskow + 60cm poza obrys brodzika zastosowac
ptyte wodoodporna.

klasa reakcji na ogien A1

gestosc 800 kg/m3
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,30 W/(m*K)
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=10

catkowite wchtanianie wody <5%

inne krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na
dwdch krawedziach ptyty, zgodna z wymaganiami normy PN-EN
520+A1

Typ o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia

grubos¢ 12,5mm

szeroko$¢ ~1200mm

klasa reakcji na ogief A2,s1,d0

wytrzymatosé

na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300
N, kierunek wzdtuzny >725 N

wilgotno$¢ otoczenia

Plyta przeznaczona do $Srodowisk o wilgotno$ci nie wiekszej niz
70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie
z PN-EN 13964

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A=0,15W/(m*K)
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gramatura kartonu 220 <G=<320 (g/m3)
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=~12
Twardos¢ powierzchni (Srednica <15mm
wgniecenia)
Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella) >27 MPa
inne krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na
dwoch krawedziach piyty, kontrolowana warto$¢ rdzenia
gipsowego 20,8*100kg/m3

Pierwsze warstwy ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW 100
specjalnymi systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszacym 750 mm. Drugie warstwy ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw)
CW 100 specjalnymi systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 35 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 250 mm. Wkrety fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciagtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetnione systemowa masg szpachlowg o
klasie reakcji na ogien A1. Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna wykonana z widkien szklanych/ gestosci
15-60 kg/m3 oraz klasie reakcji na ogieft A1. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162.

Wzmochnienia $cian GK

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.

Wzmocnienia pod elementy wyposazenia statego zostaty zaprojektowane dla trzech typdw mocowan:

- Mocowanie na stelazach systemowych — umywalki, umywalki dla NSP, wc, wc dla NSP, pisuary, bidety,
siedziska prysznicowe.

- Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z plyt usztywniajacych zamocowanych do profili UA z ptyt OSB (
zgodnych z odpornoscig pozarowa danej przegrody) gr. 22mm — mate umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory,
lampy $cienne, porecze, pulpit Ce3, potki, ekrany, tablice.

13-10- -9 7 -8 =14 =1 15 =6 12- 11

MATERIAL

1 | Plyta usztywniajgca zamocowana do profili UA (OSB ok. 600 mm x 800 mm, gr. 22 mm)
2 | Profil UA 100 zamocowany do stropow za pomocg katownikow do profili UA

3 | Katownik do UA 100

4| Sruba M8

5 | Piyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5 mm

6

7

8

Wetna mineralna

Profil CW 100

Profil UW 100

9 | Wkret TN 25 co 750 mm

10| Wkret TN 35 co 250 mm

11| Wkret TB 25 co 750 mm (co 100 mm dla mocowania plyty OSB lub sklejki)
12| Wkret TB 35 co 250 mm

Masa szpachlowa

13| Tasma spoinowa

Masa szpachlowa wykonczeniowa

14| Laweczka pod prysznic

15| tgcznik mechaniczny zapewniajgcy pewnosc polaczenia: taweczka - usztywnienie
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- Mocowanie na $cianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie elementéw Srubami np. Molly —
szafki meblowe gérne pom. socjalnych, gabinetéw zabiegowych itp.

Dopuszczalne obcigzenia w kg na kotek:

Ponizej dopuszczalne obciazenie w kg na kotek Molly w zaleznosci od odlegtosci od zawieszenia do $rodka ciezkosci zawieszanego elementu.

Lp. | Grubosé piyty | Kotek" e 50 100 150 200
(mm) (mm) (mm)

1. 12,5 Molly S 8 F (kg) 65 55 40 35

2. 2x1256 Molly 8L [ F (kg) 100 85 60 50

T Odstep miedzy kotkami: grubosé piyty 12,5 ok. 150 mm

grubosé plyty 25 mm ok. 75 mm

oraz maksymalne obcigzenie ptyty na 1 metr diugosci Sciany.

Lp. | Grubo&¢ plyty e 50 100 150 200
(mm) (mm)

1. 125 F (kg) na 1 metr 77 70 62 55

2. =18 dtugosci Sciany 110 100 95 85

Montaz drzwi

W przypadku przedtuzania profili, zaktad profili, od koAca profilu przedtuzanego musi wynosi¢ minimum
100 cm w przypadku profili 0 wysoko$ci 100 mm. W przypadku kolizji, niezaleznie od $rednicy rury/przewodu,
nalezy wykona¢ wymian dookota instalacji. Rozwigzanie systemowe (detal) nalezy wykorzysta¢ do wykonania
omijania przewodow wentylacyjnych w analogii jak dla naswietli drzwiowych.

Jesli wymiar przewodu bedzie wigkszy niz 115cm wymiar podany w detalu, do wykonania wymianu

konieczne bedzie zastosowanie profili UA lub ksztattownikéw rur kwadratowych lub ceownikow z konstrukcji
stalowej wedtug projektu warsztatowego dostawcy systemu $cianek dziatowych z G-K.
Szeroko$¢ ksztattownika stalowego powinna by¢ o tej samej szerokosci co profile stosowane w cianie dziatowe;.
W przypadku, gdy przewdd wentylacyjny ,przecina” profil UA, wymian nalezy wykonac z profili UA do wymiaru
szerokoSci przewodu 115cm, powyzej tego wymiaru, nalezy zastosowaé ksztattowniki stalowe wg projektu
warsztatowego dostawcy systemu.

Sufity podwieszane kasetonowe

SP-1
typ sufit kasetonowy zwykly 60x60cm
grubos¢ do 6¢cm z podkonstrukcjg pozioma

Ptyta sufitowa o wysokim pochtanianiu dzwigku. Akustyczny sufit podwieszony, demontowany do dotu w sktad
ktorego wchodza; plyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw organicznych w module
600x600, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP)
parametrach; wspdtczynnik pochtaniania dzwigku aw zgodnie z operatem akustycznym; reakcja na ogien
zgodnie z EN 13501-1; Euro klasa A1; odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng 100%; stopien jasnosci Wartos¢ L:
94,5 zgodnie I1SO 7724; wspotczynnik rozproszenia $wiatta >99%; wspdtczynnik odbicia Swiatta 87%; potysk:
0,8% pod katem 85° zgodnie z ISO 2813; odporno$¢ na Scieranie na mokro; klasa 1 zgodnie z EN ISO
11998:2007

SP-2
typ sufit kasetonowy wodooporny zwykty 60x60cm
grubos¢ do 6¢cm z podkonstrukcjg pozioma,
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Plyta sufitowa o wysokim pochtanianiu dzwieku. Akustyczny sufit podwieszony, demontowany do dotu w sktad
ktérego wchodza: ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module
600x600 o gtadkiej i malowanej fakturze mikro perforowanej zabezpieczonej od tytu welonem szklanym i
malowanymi krawedziami bocznymi; ptyty o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach; wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw zgodnie z operatem
akustycznym; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1; Euro klasa A1; odpornos$¢ na wilgotno$¢ wzgledng
100%; stopien jasnosci Warto$¢ L: 94,5 zgodnie 1SO 7724; wspdtczynnik rozproszenia $wiatta >99%;
wspdtczynnik odbicia $wiatta 87%; potysk: 0,8% pod katem 85° zgodnie z ISO 2813; odporno$¢ na Scieranie na
mokro; klasa 1 zgodnie z EN 1SO 11998:2007

SP-3
typ sufit kasetonowy higieniczny 60x60cm
grubos¢ do 6¢m z podkonstrukcjg pozioma,

Ptyta sufitowa o wysokim pochtanianiu dzwieku. Klasa czystosci ISO 4. Akustyczny sufit podwieszony,
demontowany do dotu w skiad ktérego wchodza;: ptyty wypetiajace z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkow organicznych w module 600x600, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracii
Whasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach; wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw zgodnie z operatem
akustycznym; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 Euro klasa A1; odporno$¢ na wilgotnos$¢ wzgledng 100%
- odporno$¢ na Scieranie na mokro, dezynfekcja przy pomocy suchej pary wodnej. Klasa czystosci
mikrobiologicznej M1 spetniajaca wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-351: 2013.
Whyniki bakteriobdjczego i grzybobdjczego czyszczenia suchg parg spetniajg wymagania NF EN 14561 (> 5
log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10);

SP-4
typ sufit kasetonowy higieniczny szczelny 60x60cm
grubo$é do 6¢cm z podkonstrukcjg poziomg

Ptyta sufitowa o wysokim pochtanianiu dzwigku. Klasa czystosci ISO 4. Akustyczny sufit podwieszony,
demontowany do dotu w skfad ktérego wchodza;: ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkdéw organicznych w module 600x600, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracii
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach; wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw zgodnie z operatem
akustycznym; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 Euro klasa A1; odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng 100%
- odporno$¢ na $cieranie na mokro, dezynfekcja przy pomocy suchej pary wodnej. Klasa czystosci
mikrobiologicznej M1 spetniajaca wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-351: 2013.
Wyniki bakteriobdjczego i grzybobojczego czyszczenia suchg parg spetiajg wymagania NF EN 14561 (> 5
log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10); Wymagane wykonanie szczelne;

SP-5

typ sufit kasetonowy higieniczny szczelny 60x60cm do sal
operacyjnych (zintegrowany z panelami $ciennymi) wg
specyfikacji SST B-11

grubos¢ do 6¢cm z podkonstrukcjg pozioma,

SP-6.1, 6.2, 6.3

typ izolacja akustyczna wg specyfikacji SST B-03
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SP-7
typ sufit petny
grubos¢ do 6¢m z podkonstrukcjg poziomg,

Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajaca sie z rdzenia gipsowego ostonietego $cisle
zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatng powierzchnie.
Ptyty zawierajg w rdzeniu gipsowym wiékna mineralne iflub inne dodatki w celu zwiekszenia spojnosci rdzenia
przy dziataniu wysokich temperatur. Plyta przeznaczona do pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z czterema krawedziami
typu KS o wgtebieniu grubosci 1mm na odcinku 45mm. Produkt musi posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DoP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

SP-8

typ tynk wg specyfikacji SST B-06

SP-9

typ sufit aluminiowy 60x120cm wg specyfikacji SST B-11
grubo$é do 6¢cm z podkonstrukcjg poziomg

Profile stalowe

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy sie o 50%
zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Dzigki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretow na ryflowanej
powierzchni i klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55mm,
profil musi posiada¢ Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy sie o 50%
zwiekszong sztywnoscig i trwatoScig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Dzigki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sig" wkretéw na ryflowane;
powierzchni; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55mm, profil musi posiada¢ Deklaracie Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt musi posiada¢ znak CE.

Wkrety TN

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa A1. Klasa ochronno$ci na
korozje klasa 48. Wkrety muszq posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt musi posiada¢
znak CE.

Kotki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt musi posiadaé Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Masa szpachlowa konstrukcyjna
Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
Produkt musi posiada¢ Atest Higieniczny oraz Deklaracje Wrasciwosci Uzytkowych.

Siatka spoinowa samoprzylepna

Siatka spoinowa z wiokna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi lub
gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie Sciany. Produkt musi posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

111.B.8.16



Temat: Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-A-00010 DATA: 21.01.2021

Masa finiszowa

Systemowa, wykoniczeniowa masa szpachlowa do ostatecznego wygtadzania powierzchni ptyt gipsowo-
kartonowych. Masa charakteryzujaca si¢ niskim zuzyciem. Produkt musi posiadaC Atest Higieniczny oraz
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP)

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogéine dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogéine" poz. 5.1.
Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitbw po zakoficzeniu prac konstrukcyjnych i wykonania
posadzek na danym obszarze robot i po zakoriczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposob spetniajacy nastepujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe
0,6kN/m, ktdrego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz 0,3m od powierzchni scianki,

- no$nosci i sztywno$ci Sciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatno$ci techniczno - uzytkowe;

- odpornos$ci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbato$cig o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J'A" wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii
Akceptacji Technicznej w Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI60, EI30 oraz izolacji akustycznej - izolacyjno$¢
akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujacymi
normami.

Sciany i obudowy z plyt kartonowo - gipsowych.

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania $cian kartonowo — gipsowych systemowych zgodnie z
instrukcjami Projektanta i uzytkownikéw pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji

Scian z plyt kartonowo — gipsowych elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami

zamontowanymi w projektowanych $cianach.

Systemowe sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z
instrukcjami Projektanta i uzytkownikéw pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji

podwieszonej sufitdw elementoéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami

zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitow mozna rozpoczaé po ukoriczeniu prac malarskich i

oktadzinowych $cian na danym obszarze.

Modutowe sufity podwieszane z plyt z wetny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z
instrukcjami Projektanta systemu.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami

zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitbw mozna rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich i

oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypetniajace zostang dobrane w
sposob gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornoS¢ na uderzenia energig 10Nm i wiasciwe warunki
eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.

Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez koniecznoSci
demontazu catego stropu.
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SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow

Wykonawca moze uzywacé tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakos¢ przewozonych
materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Podczas
transportu wykiadzina powinna byC zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem, zatamaniem rulonu,
odbarwieniem i zakurzeniem.

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

Kontrola jakosci Scianek, obudow i sufitow

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace wymagania dla Scian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktére powinny spetnia¢
wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowe,

- trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujace wymagania

- niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

- jakos¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkdéw gipsowych,
- grubosci Scianek: I} 3 mm,

- odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: I} 5mm,

- potozenie $cian na planie: [} 10mm
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- nierownomierno$¢ odstepow pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a Sciang
max. 2mm,

- nierownomierno$¢ wystepu sasiadujacych elementoéw: max. 2 mm,

- niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowana: } 5mm,

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Og6blne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest:
dla wszystkich rodzajow robot; 1 m?

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja;

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korcowemu

Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu wyniki badania prébek paneli uzytych do zabudowy
potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.

Zgodnos¢ z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng

Odbiory nalezy przeprowadzaé¢ dla kazdej posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach osobno. W protokole
nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robot sg badania
obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkdw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktdry zawiera szczegétowy obmiar robdt. W przypadku
wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowaé ten fakt z okre$leniem terminu ich wykonania.

Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest:
dla wszystkich rodzajow robot: 1 m?
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Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Zasady rozliczenia i platnosci

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudow z ptyt g-k. lub g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw pod zabudowy

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wykonczenie stykéw i krawedzi

- usuniecie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitbw podwieszanych z ptyt modutowych i g-k. obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw podwieszonych sufitéw

- mocowanie ptyt g-k. z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- montaz piyt sufitowych modutowych,

- przeprowadzenie wymaganych badan i préb

- usuniecie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecer ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roScit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. | BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Piyty kartonowo-gipsowe.

2. | PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod Projektowanie konstrukcji stalowych, cze$¢ 1-3: Reguty ogoine.
Reguty uzupetniajace dla konstrukciji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno

3. | PN-EN 10088-1:2014-12 (wersja Stale odporne na korozjge. Cze$¢ 1: wykaz stali odpornych na
angielska) korozje.

4. | PN-EN 10088-2:2014-12 (wersja Stale odporne na korozje. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
angielska) blach cienkich/grubych i taém ze stali nierdzewnych ogdlnego
przeznaczenia.
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5. | PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb
ciggty. Warunki techniczne dostawy.

6. | PN-EN 10346:2015-09 (wersja Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb cigglty do

angielska) obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

7. | PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

8. | PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tamy uszczelniajgce do drzwi,
okien, Zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 1. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

9. |PN-EN 13162+A1:2015-04 (wersja | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

angielska) mineralnej(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10. | PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow, cze$¢ 1: klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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