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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZIELEN

KOD 77310000-6, KOD 45111291-4
CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zaméwienia

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z realizacjg prac
polegajacych na:

- wycieciu drzew;

- wykarczowaniu krzewdw;

- wywiezieniu pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng;
- zasypaniu doféw.

- 0Czyszczeniu i wyrdwnaniu powierzchni przeznaczonej pod zielen,

- dowozu i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen,

- wykonaniu nasadzen w gruncie (drzew, krzewow) oraz na dachu zielonym (krzewy)

- dowozem i zatozeniem obrzeza ogrodowego rozdzielajacego poszczegdlne typy nasadzen,
- dowozem i wytozeniem warstwy kruszywa pod wybranymi nasadzeniami,

- dowozem i roztozeniem widkniny filtracyjnej oraz otoczakow (opaski);

- stabilizacja projektowanych drzew,

- pielegnacije zieleni przez okres 2 lat

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.
Opisy robét zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny.
Kalkulacje iloSciowe winny byé sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytulu wystepowania odpadow,
wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami, stopnia osiadania substratu i inne wptywajace
na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.
Wszelkie niezgodno$ci migdzy rysunkami i opisami winny byC opisane i wyjasnione z Projektantem. Wszelkie
propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie muszg by¢
wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na
rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.
Uwaga
Zagospodarowanie dachu zielonego przyjete w niniejszym projekcie opiera sie na zatoZeniach dotyczacych
dopuszczalnego obcigZzenia stropu przyjetych na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiajgcego/ autora
projektu Architektury oraz spotyka sie z akceptacjq Inwestora.
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Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Przedmiotem sg prace tymczasowe i towarzyszace:

. utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla osob postronnych;
przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy,

zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru,
transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatéw i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow,

sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

wywéz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot

Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy
ul. Wroctawskiej 1-3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce
ewidencyjnej: Krowodrza, obreb: 0045, dziatka nr: 184/11.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy
oraz jego aktualizacjami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru koncowego.

Zabezpieczenia interesow osdb trzecich

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich odbywa sie zgodnie z postanowieniami wigzacej Strony Umowy o
Generalng Realizacje Inwestygji.

Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do przepisow i normatywéw z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do: - utrzymywanie terenu
budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej; - podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na
celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Szczegbly zawarte sq w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ).

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.
Warunki organizacji ruchu
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.
Ogrodzenia
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami .
Zabezpieczenia chodnikdow i jezdni

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.

Okreslenia podstawowe

Grunt z wykopdéw - ziemia uzyskana w czasie wykonywania prac drogowych, stuzaca do zasypania dotéw po
usunietych karpinach drzew

Ziemia zyzna (ziemia kompostowa)

Substrat do uprawy rodlin na gruncie rodzimym. Nalezy uzywa¢ substratu na bazie materiatéw organicznych,
dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, ze rodliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne
wymagania glebowe.

- Ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy;

- zZiemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duzg pojemno$¢ wodno-
powietrzng;

- Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Substrat do nasadzen intensywnych (na stropie)

Substrat do upraw dachowych intensywnych — produkt systemowy poddany analizie wlasciwosci fizyko-
chemicznej w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzajacej przydatnos¢ substratu do uprawy przewidzianych gatunkow roélin. Sktada sie z odpowiednich
proporcji sktadnikdw mineralnych i organicznych, zapewniajacych ro$linom prawidiowe warunki wzrostu, nie
zawierajacy czesci ilastych i gliniastych, pozbawione chwastow i ich nasion.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokos$ci od
4,50 do 5,00 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Wykaz materiatéw
Grunt z wykopow - ziemia uzyskana w czasie wykonywania prac drogowych, stuzaca do zasypania dotéw po

usunietych karpinach drzew
Ziemia zyzna - stosowac do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew, krzew6w na gruncie rodzimym
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Substrat do nasadzen intensywnych - stosowaé do nasadzen i zaprawiania dotéw dla nasadzen krzewéw na
stropie (dach zielony)

Materiat roslinny

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Dostarczone rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy.

Wykonawca rob6t ma obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno — technicznym drzew i
krzewdw przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany materiat roslinny musi byé uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Materiat roslinny nalezy pozyskaé ze szkdtki specjalistyczne;.

Zalecenia jakosciowe

Materiat roslinny

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roélin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu (Inspektorat
Ochrony Ro$lin) w zakresie przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegolnych roslin (lub grupy roslin):

o lacinskiej nazwy gatunku i odmiany

o parametréw rosliny (zgodnie z niniejszg specyfikacja)

e nazwe producenta
Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajacego, gdy ktore$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci
wymaganej w specyfikacji. Drzewa oraz sadzonki roslin okrywowych i pnaczy powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u rodlin sadzonych z brylg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete
dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek,
ktére musza odpowiadac¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysoko$¢, bryta
korzeniowa),
wyklucza sig zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata,
sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane,
system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,
szkétka powinna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcii
Ochrony Roélin,
o w przypadku wyboru roslin z zabezpieczong brytg korzeniowg, nalezy wykorzysta¢ tkaning

rozktadajaca sie do péttora roku po posadzeniu.
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W przypadku ro$lin okrywowych akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora Nadzoru/ Nadzor
Autorski odbywa sie poprzez przedstawienie reprezentatywnej proby roslin z danej szkotki lub poprzez
dostarczenie przez Wykonawce fotografii zamawianych roslin.

Cechy prawidtowo rozwinietego systemu korzeniowego drzew i krzewow:

zwarty, silnie rozro$niety

prawidtowo rozwiniety z duza iloscig korzeni wio$nikowych,

nieprzesuszony

0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew o obw. pnia
16 - 18 cm. @ bryty 60 — 70 cm,

Cechy prawidtowo wyksztatconego pnia drzewa:

prosty

Cechy prawidtowo wyksztatconej korony drzewa:

symetryczna, z wyraznie wyksztalconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgateziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany,

z prostym przewodnikiem

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

bez przycietych pedéw

odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielko$ci catego
drzewa,

barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sig, z
plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,

zdrowe paki kwiatowe i lisciowe, bez oznak zasychania.

Cechy prawidiowo wyksztatconej cze$ci nadziemnej krzewdw:
[ )

pedy w petni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,
uformowane, o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

krzewy powinny mie¢ co najmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami,

barwa lisci typowa dla odmiany,

zdrowe paki kwiatowe i lisciowe, bez oznak zasychania.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka,

nie w petni zaleczone blizny na przewodniku

oznaki po nieprawidtowo wykonanych cieciach

spiralne zwinigcie korzeni w pojemniku (korzenie pierscieniowe)
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Substrat do intensywnych nasadzen dachowych

e nie zawiera czeSci ilastych i gliniastych (frakcje te powodujg stopniowe ,zamulenie"
widkniny filtracyjnej - zmniejszajac jej, przeptywowo$¢ co powoduje zaprzestanie
prawidtowego dziatania ,zielonego dachu"
pozbawiony chwastdw i ich nasion

o wystarczajagca przepuszczalno$C (przeptyw wody i powietrza - zapewniajace
napowietrzenie korzeni)

e  zréwnoczesnymi wiasno$ciami drenujacymi i zatrzymujacymi wode
mieszanka substratowa musi by¢ odporna na stopniowe osiadanie - docelowe max. 15-
20% (catkowite osiadanie w przeciggu 1 roku)

e powinna posiada¢ odpowiednio dobrane sktadniki pokarmowe N P K oraz mikroelementy
(doktadny sktad dobierany jest w zaleznosci od zastosowanych ro$lin w projekcie), a
zasolenie nie powinno przekracza¢ warto$ci
substrat nie powinien zawiera¢ szkodliwych substancji dia ro$lin, zwierzat i czlowieka,

e skfad procentowy mieszanki substratu jak rowniez analizy fizykochemiczne z laboratorium
wykonane dla pobranej probki materiatu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Budowy

Ziemia zyzna - substrat do nasadzen na gruncie rodzimym

e pozbawiony chwastow i ich nasion

e wystarczajgca przepuszczalno$¢ (przeptyw wody i powietrza - zapewniajace
napowietrzenie korzeni)

ez rownoczesnymi wiasno$ciami drenujacymi i zatrzymujgcymi wode

e powinna posiada¢ odpowiednio dobrane skfadniki pokarmowe N P K oraz mikroelementy
(doktadny sktad dobierany jest w zaleznosci od zastosowanych ro$lin w projekcie), a
zasolenie nie powinno przekracza¢ warto$ci

e substrat nie powinien zawiera¢ szkodliwych substancji dla roslin, zwierzat i cztowieka,

e skiad procentowy substratu jak réwniez analizy fizykochemiczne z laboratorium wykonane
dla pobranej prébki materiatu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Budowy

Materiat roslinny - gatunki

Wszystkie zamawiane rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem naturalnego pokroju -
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Drzewa nalezy zamawiaC z uprawy kontenerowej lub kopane z brylq korzeniowg, 3 razy szkdtkowane. Poza
okresem wegetacji dopuszcza si¢ sadzenie drzew kopanych z gotym korzeniem. Pozostate rosliny nalezy
zamawiac¢ wylacznie z uprawy kontenerowej, krzewy i pnacza — 2 razy szkdtkowane.

Elementy dodatkowe

Warstwa wykonczenia powierzchni pod nasadzeniami - melafir

Koncowg pracg przy nasadzeniach powinno by¢ $cidtkowanie powierzchni za pomocg kruszywa —
melafiru o frakcji 16-32 mm.
Wykanczanie powierzchni pod rodlinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin, po
uformowaniu mis doktadnym wyréwnaniu ziemi. Kruszywo powinno zosta¢ rownomiernie rozsypane na catej
powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie okoto 4 cm.
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Stabilizacja drzew sadzonych w gruncie rodzimym

Projekt zaktada zastosowanie systemowych mocowan drzew, stabilizacji bryt korzeniowych za pomocg
odciggéw bryty korzeniowej typu z pasem napinajagcym. W sktad systemu wchodza: elementy kotwigce —
specjalistyczny produkt — rozwigzanie systemowe, obejmy bryly oraz odciggi stalowe.

Otoczaki

Otoczaki o biatej barwie i frakcji @ od 40 - 60 mm — wypetnienie opaski przy krawedzi stropu (w miejscu
styku substratu z gruntem rodzimym). Dodatkowe zabezpieczenie wiokning filtracyjna.

Wiéknina filtracyjna

Wiéknina filtracyjna majaca na celu prawidtowe funkcjonowanie dachu zielonego. Roztozenie widkniny
wokot opaski drenazowej przy krawedzi stropu; rozdzielenie substratu i gruntu rodzimego. Stosowaé zaktady
technologiczne i wywinigcia na powierzchnie pionowe 15 cm ponad docelowy poziom substratu. Po roztozeniu
pozostatych warstw nadmiar przyciac.

Obrzeza rozdzielajace poszczegolne typy nasadzen

Listwa stalowa — montowana w celu rozdzielenia poszczegdlnych nasadzen w celu unikniecia wzajemnego
przerastania poszczegdinych gatunkéw. Gérna krawedz listwy powinna by¢ zlicowana z gruntem/ substratem
(ukryta 3-4 cm ponizej warstwy wykoriczenia powierzchni). Wysokos¢: 250 mm

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajéw robot uzywany
winien by¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscig moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakoSci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru .
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne”.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin oraz ich usuniecia z terenu budowy,
- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
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Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- samochodoéw transportowych, ciagnikéw, przyczep;

- glebogryzarek, $widréw, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki);
- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

Sprzet do pielegnacji zieleni

- pity, drabiny do pielegnaciji zadrzewien,
- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wodg pod cisnieniem oraz weze i wiadra do podlewania..

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne”.
Transport pni i karpin

Pnie, karpine i gatezie mozna transportowaC samochodami skrzyniowymi Iub samochodami
samowytadowczymi oraz zestawami ciggnikowymi z przyczepami samowytadowczymi.

Transport materiatow

Do transportu materiatéw (m.in. ziemi, melafiru, otoczakéw) na plac budowy stosowane mogg by¢
samochody skrzyniowe i samochody samowytadowcze Ilub zestawy ciggnikowe z przyczepami
samowytadowczymi.

Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywaé cystern lub beczkowozdw.

Transport i przechowywanie materiatu szkétkarskiego

Do transportu materiatu ro$linnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang
skrzynig. Dopuszcza si¢ inny transport pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatdw.

Szczegoing uwage nalezy zwrécic juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim Srodkiem.

Rosliny kopane z brytgq korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednig brytg
korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowa¢
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna byC nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadzeniu
drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinieta cze$¢ nadziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
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posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrocié uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem roliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ro$linnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum
(kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.
Jezeli rodliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposeb:

o rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwoscig podlewania,
o wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady wykonania gospodarki zielenig istniejaca oraz nasadzen

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Teren pod budowe powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce (sktadowisko Zamawiajacego lub
legalne sktadowisko w celu utylizacji). Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli rodlinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera Kontraktu. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy”.

Wskazania ogdlne do zabezpieczenia drzew w trakcie robét budowlanych

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywac bezposrednio na drzewa przeznaczone do adaptacj,
w zwigzku z tym jesli bedzie to konieczne ze wzgledu np. na organizacje placu budowy, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ - nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa. Szczegdtowe
dyspozycie odnoénie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac dodatkowych (np. odkrywek
umozliwiajacych oszacowanie rzeczywistego przebiegu uktadu korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez
Inspektora Nadzoru.

Jedli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze lub cate grupy
drzew, trwatym ogrodzeniem. Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny rzutom koron powigkszony o ca 1,5m.

Korzenie

+ nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwo$ci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy
korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys korony danego drzewa)

+ nalezy ograniczy¢ do minimum robocze ciagi piesze w obrebie stref korzeniowych, zwtaszcza przy
korzeniach wyeksponowanych na wydeptywanie
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+ jakiekolwiek prace wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy przeprowadzaé wytacznie
recznie — w przypadku pomnikéw przyrody strefe korzeniowg nalezy rozumie¢ jako promieft minimum 15 m
od pnia drzewa

« W przypadku budowy/ przebudowy infrastruktury podziemnej/ konieczno$ci przeprowadzenia instalacji w
obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy dazy¢ do prowadzenia instalacji za pomocg wiertnicy poziome;
prowadzonej na gtebokosci ponizej warstwy rzeczywistego przebiegu korzeni wto$nikowych (ok. 1-1,2 m do
zweryfikowania po dokonaniu odkrywek). Wyklucza sie mozliwo$¢ wykonywania przepustéow metodg
wibracyjna, uszkadzajaca korzenie wtosnikowe. W przypadku gdy zastosowanie wiertnicy nie jest mozliwe,
nalezy wykona¢ wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o
$r. >5cm). Korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywa¢ mozliwe szybko, tak aby nie dopuscic do
przeschnigcia korzeni.

+ nie dopusci¢ do sktadowania materiatdbw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (farby,
rozpuszczalniki itd.) w obrebie strefy korzeniowej

Ekrany korzeniowe

W przypadku odstoniecia korzeni lub uszkodzenia bryty korzeniowej nie mozna pozostawia¢ korzeni bez
zabezpieczenia przed wysuszeniem. W celu poprawienia warunkéw rozwoju wzrostu drzewa powinno sie
zbudowac¢ ekrany korzeniowe. Odsfoniete, uszkodzone korzenie nalezy przycigé tak, aby nie pozostawia¢
rozlegtych ran, ubytkdw, roztaman stosujac tzw. ,czyste ciecia”.

Sciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatka druciang i juta/ widkning lub
ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych stupach wbitych w ziemie od strony wykopu. Pozostawiong
przestrzen o szeroko$ci okoto 20 cm, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, nalezy wypetni¢ gruboziarnistym
podiozem do wysoko$ci okoto 40-50 cm od poziomu terenu. Gérng warstw to mieszkanka humusu z piaskiem w
stosunku 1:3. Niezbedne jest utrzymanie wtadciwego nawodnienia gleby w trakcie trwania robot w czesci nie
objetej wykopem.

Pnie

Nie wolno dopuszcza¢ do zmiany poziomu terenu w najblizszym otoczeniu drzewa (nalezy zachowaé
istniejace rzedne terenu w promieniu min 1 m od pnia drzewa); nie wolno dopuszcza¢ do zasypywania podstawy
pnia, takze w trakcie prac budowlanych

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy oszalowac szczelnie pnie drzew za
pomocg desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok.
2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np. elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych
jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwroci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia
e dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opiera¢ sig na nabiegach korzeniowych

e opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec
minimum 3 na pniu.

Korony

Nalezy wykluczyé, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwo$é
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Dodatkowe warunki dotyczace postepowania z drzewami na placu budowy

e opracowanie indywidualnych programéw ochrony wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 12
mies., zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew
adaptowanych, na ktdére inwestycja ma bezpo$redni wplyw (gtéwnie na system korzeniowy), na
podstawie danych zbieranych na budowie w czasie wykonywania odkrywek i wykopow
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e przeprowadzenie zabiegdw polegajacych na cigciach sanitarnych i korygujacych koron, zabezpieczenie
ran preparatem antygrzybicznym, nawozenie wg zalecen Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do
rzeczywistych potrzeb roslin przed i po przeprowadzeniu inwestycji

e usuwanie odrostow przy drzewie
o kontrola statyki drzewa

e monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikow i patogendw, w razie koniecznosci
zwalczanie

e podlewanie drzew, ktorych system korzeniowy ulegt znacznej redukcji (czestotliwo$¢ w zaleznosci od
potrzeb)

e ciecia pielegnacyjne (sanitarne):

o zakres obejmuje ciecia konardw i gatezi suchych, potamanych, zaatakowanych przez patogeny lub Zle
wyksztatconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagrozenia roztamania
konaréw, w zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ ciecia techniczne lub, w ostatecznosci,
zastosowaé odciggi. Po przeprowadzeniu cie¢ rany nalezy zabezpieczy¢ przeznaczonym do tego
fungicydem.

e leczenie ubytkdw

e zakres prac nalezy dostosowaé indywidualnie do specyfiki wystepujacych ubytkdw (czyszczenie rany,
zabezpieczanie $rodkami przeciwgrzybicznymi, zaktadanie odciggdw i wzmocnien). Nalezy stosowaé
wylacznie atestowane $rodki grzybobojcze o potwierdzonej skutecznosci.

Uwagi dodatkowe:

Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej. Wycinke oraz wszelkie
prace budowlane nalezy przeprowadza¢ poza okresem legowym. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat w stosunku do zwierzat
gatunkéw chronionych obowigzuje m.in. zakaz "umy$lnego ptoszenia lub niepokojenia w migjscach noclegu, w
okresie legowym w miejscach rozrodu lub wychowu mifodych, lub w miejscach zerowania zgrupowan ptakow
migrujgcych lub zimujgcych, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd" - Okres legowy wigkszo$ci gatunkéw
ptakéw zawiera sie w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika

Wykonanie nasadzen

Wymagania dotyczace sadzenia i umiejscowienia drzew

Sadzenie powinno odbywa¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢
warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze,
stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace
wiatry itp.

Roéliny rozmieszcza sie¢ na podstawie rysunkéw dotaczonych do projektu. Roéliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé
rozmieszczone réwnomiernie. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych
roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie ro$lin w taki sposob, aby wypetniaty miejsca na nie
przeznaczone w pozadany sposob.

Drzewa kopane sadzimy wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - lisciaste po utracie liSci.
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem okresu gdy grunt jest zmarznigty

Przygotowania do nasadzen:

o przed posadzeniem rolin nalezy odchwasci¢ teren oraz oczy$ci¢ go z gruzu i zanieczyszczen
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e przygotowanie roslin: rosliny w pojemniku podlaé; jezeli bryta korzeniowa po zdjeciu pojemnika okaze
sie bardzo zwarta, nalezy jg delikatnie rozluzni¢, o rosliny w balocie przenies¢ bezposrednio do dotu,
nacig¢ siatke chronigcg korzenie, - przy wybranych drzewach, znajdujacych sie w zblizeniu do
istniejacych sieci nalezy zamontowac ekrany przeciwkorzeniowe

Sposdb montazu ekrandw przeciwkorzeniowych

- ekran korzeniowy o wysoko$ci 1500mm nalezy stosowa¢ w przypadku zblizenia drzewa do sieci elektryczne;j,
teletechnicznej, tlenie, sieci kanalizacji deszczowej, wodociagowej, sanitarnej,

- ekran przeciwkorzeniowy o wysokosci 2000 mm nalezy stosowac w przypadku zblizenia

drzewa do cieptociggu,

- ekran przeciwkorzeniowy nalezy montowac w trakcie budowy infrastruktury w sposob réwnolegly i w odlegto$ci
30 cm od sieci/kabli (w wyjatkowych przypadkach, przy zblizeniu sieci < 60cm do drzewa ekran montowaé <
10cm od sieci/kabla),

- ekran przeciwkorzeniowy powinien wystawa¢ 10mm ponad poziom gruntu, by zapobiec przerastaniu korzeni.
Ekrany powinny byc¢ taczone poprzez zaktad min. 500mm,

- w celu fgczenia poszczegoinych ekrandw nalezy uzyC systemowej taSmy przeznaczonej do tgczenia ekranow
przeciwkorzeniowych.

Sposob sadzenia ro$lin

- Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkoSci bryty korzeniowej poszczegdinych roslin i
lokalizacji. D& musi mie¢ gteboko$¢ ok. 1m i by¢ min. 3-krotnie szerszy od bryty korzeniowej. Doty pod drzewa
muszg by¢ dostosowane do wielko$ci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin i lokalizacji. Dno wykopu przy jego
krawedziach nalezy rozluzni¢ na gtebokos¢ 30cm tak, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ stagnowania wody i gnicia
korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokot planowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo).

Brylty korzeniowe, aby wykluczy¢ mozliwo$C zagtebiania si¢ drzewa, muszg by¢ bezposrednio
posadowione na zageszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysokosci zapewniajacej posadzenie
drzewa na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosto w szkotce) w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej
spod bryly w gtab profilu glebowego (przeprowadzi¢ prébe wodna).

W przypadku, stagnowania wody wykona¢ dodatkowy drenaz wgtebny (wg wytycznych Inspektora Nadzoru).

Dét, po posadzeniu, zgodnie z dalszym opisem, nalezy wypetni¢ ziemig zyzng z dodatkiem ziemi kompostowej (w
stos. 9:1), o pH 6-7, o sktadzie granulometrycznym zblizonym do sktadu gruntu w samej bryle, aby zapewnié
optymalng transmisje wody. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej,
potwierdzajacej przydatno$¢ substratu dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Substrat powinien by¢ wzbogacony mieszankg mikoryzowa i hydrozelem wg zalecen producenta.

Stabilizacja drzew
W trakcie sadzenia nalezy ustabilizowa¢ drzewo w gruncie poprzez przymocowanie bryty korzeniowej za pomocqg
systemowego rozwigzania: obejm bryty korzeniowej do ktorych przymocowane bedg odciggi stalowe z kotwami.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw w gruncie rodzimym

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terenow zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach do rzednych projektowanych. Nalezy zdja¢ dari. Warstwa powierzchniowa na
terenie przeznaczonym pod obsadzenia z ro$lin okrywowych powinna by¢ skutecznie odchwaszczona (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) i uprawiona na gteboko$¢ 35 cm. Do uprawy nalezy uzywaé wierzchnicy
(sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie). W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas
sadzenia roslin, uzywac ziemi zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materialy, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50 mm oraz
inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.
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Warstwa powierzchniowa o grubosci 35 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna posiada¢ dobre
parametry chemiczne, mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie architektonicznym i uktadu alejek (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni
drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Lokalizacja nasadzen powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

e pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem
zwigkszenia krotnosci podlewania),

o rodliny podlac, jezeli bryta korzeniowa po wyjeciu z pojemnika okaze si¢ bardzo zwarta, nalezy jg
delikatnie rozluznic,

e krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizong wielkos¢ oraz pokrdj,

o krzewy sadzic w doty o wymiarach 40x40x40cm; w przypadku gdy gleba rodzima/podglebie sg
zwiezte/gliniaste boki dotéw nalezy nacia¢ i spulchni¢, a na dnie wykona¢ drenaz wypetniony drobnymi
kamieniami/zwirem

e doty zaprawiC w catosci ziemig zyzng z dodatkiem hydrozelu(10g/10l);

e ro$line sadzi¢ na gtebokosci, na jakiej rosta wcze$niej, jednak o 3-4 cm ponizej poziomu gruntu (pod
koniec sadzenia w powstatego zagtebienia nalezy uformowac misg),

o w trakcie sadzenia nalezy dwukrotnie ubi¢ ziemie: w potowie oraz na zakoriczenie wypetniania dotu,

o uformowaé mise,

e obficie podla¢ rosliny: szczegblnie wazne jest staranne podlewanie w okresie letnim; przy pierwszym
podlaniu stosowa¢ podwdjng dawke wody w celu zamulenia, wypetnienia kieszeni powietrznych,
utatwienia regeneracji korzeni,

e powierzchnie pod krzewami i pnaczami wysciotkowaé 4 cm warstwa melafiru; wokdt pnia/podstawy
pozostawi¢ wolng przestrzen o Srednicy 2,5-5¢m,

Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinnosci okrywowej na stropie

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zieleni, zaczyna pracg po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach do rzednych projektowanych.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia z ro$lin okrywowych powinna by¢
skutecznie odchwaszczona (zgodnie z obowigzujacymi przepisami). Do uprawy nalezy uzywaé substratu do
nasadzen dachowych. w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50 mm oraz inne odpady powinny by¢ usunigte z
terenu.

Warstwa substratu (o grubo$ci min 35 cm) na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna posiada¢ dobre
parametry chemiczne, mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie architektonicznym i uktadu alejek (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni
drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Uwaga

Przed wykonaniem nasadzeri nalezy ponownie skontrolowa¢ warunki glebowe i zweryfikowaé efekt zabiegéw
nawozowych. Ostateczne parametry gleby pod uprawe roslinnosci okrywowej do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru przed wykonaniem nasadzen.

Lokalizacja nasadzen powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
e pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem
zwiekszenia krotno$ci podlewania),
o ro$liny podlac, jezeli bryta korzeniowa po wyjeciu z pojemnika okaze sie bardzo zwarta, nalezy jg
delikatnie rozluznic,
o  krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizong wielko$¢ oraz pokrdj,
o doty uzupetni¢ w catosci substratem do nasadzer dachowych
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o ro$line sadzi¢ na gtebokosci, na jakiej rosta wcze$niej, jednak o 3-4 cm ponizej poziomu gruntu (pod
koniec sadzenia w powstatego zagtebienia nalezy uformowac misg),

o w trakcie sadzenia nalezy dwukrotnie ubi¢ substrat: w potowie oraz na zakorczenie wypetniania dotu,

o uformowaé mise,
obficie podla¢ ro$liny: szczegélnie wazne jest staranne podlewanie w okresie letnim; przy pierwszym
podlaniu stosowaé podwéjng dawke wody w celu wypemienia kieszeni powietrznych, utatwienia
regeneracji korzeni,

e powierzchnie pod krzewami wyscidtkowa¢ 4 cm warstwg melafiru; wokot pnia/podstawy pozostawi¢
wolng przestrzen o $rednicy 2,5-5¢m,

Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewdw

Pielegnacja projektowanych nasadzer obejmuje okres 2 Iat.

Nawozenie

o ro$liny posadzone jesienig nalezy nawozi¢ wiosng (IV-V);

e rosliny sadzone wiosng nalezy nawozi¢ 6-8 tygodni po posadzeniu;

e przy pierwszym nawozeniu nalezy zaaplikowaC potowe zalecanej dawki nawozu, dawke w
kolejnych latach zwiekszamy;

e dawki nawozowe powinny by¢ uzaleznione od niedoboroéw sktadnikow w glebie (w przyblizeniu
nalezy stosowac 2 — 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku); w razie watpliwosci zaleca sie wykonanie
stosownych badan probek gleby w stacji Chemiczno-Rolniczej pod katem wytycznych
nawozowych;

e nawozi¢ nalezy dwukrotnie w ciggu roku, ostatni raz w koricu lipca;

o stosowaé nawozy wielosktadnikowe — uniwersalne lub specjalistyczne;

e nawozy wolnodziatajgce nalezy stosowac raz w roku — wiosna,

Podlewanie

e podlewanie nalezy dostosowac do warunkow panujgcych w danym okresie wegetacyjnym;

e przez pierwszych kilka lat po posadzeniu w okresach, gdy nie pada deszcz podlewanie jest
konieczne z czestotliwo$cig co 7-14 dni;

o dawka dla drzew wynosi ok. 10 | na kazdy cm $rednicy pnia drzewa (mierzonej na wys. 130cm);

e rodliny zimozielone nalezy obficie podlaC jesienig przez zamarznigciem gleby (zwigksza to
odpornos$¢ roslin na przemarzanie);

Odchwaszczanie

chwasty nalezy usuwa¢ w miare potrzeb przez caty okres wegetacyjny;
w pierwszym okresie wzrostu ro$lin chwasty nalezy usuwac recznie;
po usunieciu chwastow nalezy poprawi¢ mise wokét drzew.

Ciecia pielegnacyjne i formujace pokroj

ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi,
usunieciu odrostéw z podktadki;

ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku;

krzewy kwitngce na pedach jednorocznych (kwitngce wiosng i wczesnym latem) nalezy cig¢ po
kwitnieniu;

krzewy kwitngce na pedach tegorocznych (kwitngce latem lub jesienig) nalezy cig¢ wczesng
wiosng;

krzewy kwitngce na pedach jednorocznych oraz 2-3 letnich nalezy cig¢ raz na 2-3 lata usuwajac
stare gatezie stymulujac do wyrastania nowych, obficie kwitngacych pedéw;

w ramach wiosennych prac pielegnacyjnych nalezy wycina¢ pedy chore, krzyzujace sie,
zmarzniete, uszkodzone.
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Scidtkowanie

o Sciotkowanie zabezpiecza podtoze przed nadmiernym parowaniem oraz rozwojem chwastéw;
o Sciotkowac nalezy melafirem warstwa grubosci 4 cm;
o ubytki w warstwie wykonczenia nalezy uzupetia¢ w miare potrzeb.

Uzupetnienie wypadow
o wypady drzew, krzew6w uzupetnia¢ w miare potrzeb.

Kontrola zabezpieczenia drzew
o nalezy sprawdzi¢ czy system utrzymuje drzewo stabilnie;
e w razie utraty stabilnoSci drzewa poprawi¢ jego posadowienie (w razie potrzeby dodatkowa
stabilizacja za pomocg palikowania);
e zabezpieczenia/ system stabilizacji nalezy kontrolowac raz w roku

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
karpin i zasypania dotow. Prace zanikajace — sposob karczowania karpin i zasypywania dotéw — powinny by¢
wykonane pod nadzorem.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i gatezi poza teren budowy na sktadowisko Zamawiajgcego lub legaine
sktadowisko w celu utylizacji.

Kontrola nasadzen roslin

Kontrola robét podczas sadzenia roslin polega na sprawdzaniu:

e materialu roSlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, wieku,
zgodno$ci z normami,

o opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego;

e montazu ekrandw przeciwkorzeniowych;

e zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacijg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

o odlegtosci sadzonych roélin; tolerancja +/- 5cm,

o wielkoSci dotéw pod nasadzenia roslin oraz rowu pod krzewy; tolerancja +/- 5em;

e zaprawienia dotow ziemig zyzna;

o wykonania prawidtowych mis po posadzeniu i podlaniu;

e sposobu wykonania systemu stabilizacji drzew;

o wylozenia powierzchni pod ro$linami melafirem;

e wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin;

e podlewania;

o  zasilenia nawozami mineralnymi;

o uporzadkowania terenu po posadzeniu;

e wykonania elementow dodatkowych takich jak obrzeza, opaski zwirowe

e usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeh poza teren budowy na legalne
sktadowisko w celu utylizacji.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rohét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z usunieciem drzew, drzew ponizej 10 lat i krzewdw jest:
e dladrzew - sztuka,
o dla wywiezienia drzew poza teren budowy - sztuka,
o dla krzewdw - m?

Jednostka obmiaru robo6t w zakresie wykonania nasadzen zieleni jest:
e szt (sztuka) wykonania nasadzen drzew, krzewow (w gruncie, na stropie),
e mb (metr biezacy) dla obrzezy ogrodniczych
kpl (komplet) dla niewidocznego systemu stabilizacji drzew
mZ (metr kwadratowy) dla widkniny filtracyjnej
o m?3(metr szeScienny) dla opaski wylozonej otoczakami
m3 (metr szescienny) dla warstwy wykoriczenia powierzchni (melafiru)

Obmiar nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi jednostkami, ktore wyszczegdlniono w projekcie
branzowym architektury krajobrazu i wykonywany w obecnos$ci Inzyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru pielegnacii jest:
e szt (sztuka) pielegnowanych drzew, krzewow oraz pnaczy,
o m?(metr kwadratowy) bylin i traw ozdobnych,
o m?3(metr szeScienny) dla warstwy wykonczenia powierzchni (melafiru)

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli odbioru robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Odbiodr robot

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt nasadzen oraz gospodarka zielenig istniejacg dla
przedmiotowej inwestycji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét w zakresie gospodarki drzewostanem — robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych karpinach, przed ich zasypaniem. Odbiér robét porzadkowych
nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z pni, karpin i gatezi oraz innych zanieczyszczen poza teren
budowy na sktadowisko Zamawiajgcego lub legalne sktadowisko w celu utylizacji.

Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki pomiarow
powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu
ro$linnego. Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone Srodowisko glebowe dla drzew, krzewow oraz sposob
rozprowadzenia substratu na dachach zielonych.

W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotéw pod nasadzenia, montaz systemu stabilizacii
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drzew, montaz ekrandw przeciwkorzeniowych, wytozenie ziemi urodzajnej, roztozenie wtokniny, sadzenie roslin,
podlewanie i nawozenie.

Odbidr rob6t porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczeh oraz
wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji. W przypadku wyniku negatywnego,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Inzynier
Kontraktu ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiane na nowg wadliwie
przeprowadzone nasadzenia ro$lin i uzupetnienie brakdw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca zrealizuje na koszt
wiasny w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia ogéine

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za gospodarke zielenig istniejaca, nasadzenia drzew, krzewéw, zatozenie zielonych dachéw wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszacymi winna by¢ zgodna z projektem branzowym architektury krajobrazu.

Cena jednostki wykonania:

Cena jednostki obmiarowej usuniecia drzew
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 8. Cena usuniecia oraz
wywiezienia 1 szt. drzewa obejmuije:

e wyciecie drzewa,

e wykarczowanie karpiny,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,

e zasypanie dotu,

o uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostki obmiarowej usunigcia krzewow
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 8.
Cena usuniecia 1m2 krzewdw obejmuje:
o wykarczowanie krzewow,
e wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
zasypanie dotow,
o uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

Cena nasadzenia 1szt. drzewa, krzewu obejmuje:
o roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne sktadowisko,
wyznaczenie miejsc sadzenia
e montaz ekrandw przeciwkorzeniowych,
wykopanie dotow pod rosliny,

e wywiezienie wykopanej ziemi,

e zakup i dowdz ziemi zyznej,

o zaprawienie dotéw ziemig 2yzng z dodatkiem hydrozelu,

o zakup i transport materiatu ro$linnego ze szkétki na miejsce nasadzen,
e sadzenie materiatu ro$linnego,

uformowania misy (dla drzewa),
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e wykanczanie powierzchni pod nasadzeniami kruszywem (melafir)
e montaz systemu stabilizacji (1 kpl) drzew,
e zakup nawozow i wody.

Cena jednostki pielegnacii:

1szt. drzewa, krzewu
e podlewanie,
® nawozenie,
o odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
e poprawianie mis wokét drzew,
e uzupetnianie warstwy wykonczenia - melafiru,
e usuwanie zaschnietych kwiatostanow i czgSci nadziemnych,
e ciecia pielegnacyjne
e sprawdzenie stabilizacji drzew
e poprawianie/ naprawa systemu stabilizacji
e zabezpieczenie drzewa na czas budowy (deskowanie, elementy dodatkowe)

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. | (Dz.U.z2004 r. Nr 92 poz. 880) | Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pézn. zm

2. |(Dz.U.z2013r. poz. 1232)- Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pozn. zm

3. Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwigzek
Szkédtkarzy Polskich
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