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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SLUSARKA BUDOWLANA

KOD 45421160-3
CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zaméwienia

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montazu drobnych elementéw $lusarskich. Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres
wykonania prac sa;

- dostawa i montaz wycieraczek stalowych zewnetrznych,

- wykonanie i zamontowanie balustrad i pochwytéw oraz barierek na schodach i podestach,
- dostawa i montaz poreczy odbojowych,

- dostawa i osadzenie drzwiczek stalowych szachtow instalacyjnych

- dostawa i osadzenie drzwiczek rewizyjnych do licznika wody w pom. 00.WE.008 WC

- dostawa i osadzenie klap rewizyjnych w sufitach petnych punktow pielegniarskich

- wykonanie i montaz daszkdw przeszklonych na konstrukcji systemowej,

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac $lusarskich sa;
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan,

- przygotowanie podtozy do montazu,

- zamontowanie kotew i wspornikow.

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w OST B-01.
,Wymagania ogélne” poz.1.5.

Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy
ul. Wroctawskiej 1-3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnickg. Obszar inwestycji lezy w jednostce
ewidencyjnej: Krowodrza, obreb: 0045, dziatka nr: 184/11.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja rob6t budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy
oraz jego aktualizacjami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru korcowego.
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Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte sq w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ).

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST B-01

Balustrada - jest to azurowa $cianka w formie szeregu tralek lub stupkow lub paneli szklanych potaczonych u
gory porecza, stosowana jako zabezpieczajace ogrodzenie schodow.

Pochwyt — porecz mocowana do $cian przylegajacych do biegéw schodéw i pochylni

Porecz odhojowa - porecz mocowana do Scian przylegajacych do gtéwnych ciggdw komunikacyjnych
Wycieraczka - system czyszczacy umieszczany przed drzwiami wejsciowymi kazdego typu pomieszczen. Jego
celem jest zatrzymanie zanieczyszczen przenoszonych na butach i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnatrz
budynku

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
MATERIALOW

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w OST B-01. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1. Zastosowane
materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenistwa CE, atesty zgodne z obowigzujacymi
normami oraz prawem budowlanym.

Rodzaje materiatow

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne
Wycieraczki systemowe w ramach stalowych z wkladem czyszczacym, o wymiarach zgodnie z projektem,
przystosowane do montazu we wnece w ramie systemowej

Balustrady wewnetrzne
Balustrady na schodach i podestach w budynku wykonane z rur i profili ze stali malowanej proszkowo z
pochwytem z rury ze stali nierdzewnej. Wykonane w warunkach warsztatowych i przygotowane do montazu.

Pochwyty stalowe

Pochwyty przy schodach i na podestach w budynku oraz na schodach, pochylniach zewnetrznych wykonane z
rur ze stali nierdzewnej, przygotowane do montazu na wspornikach ze stali nierdzewnej, osadzonych w Scianach
na wysokosci zgodnie z projektem.

Porecze odhojowe

Wzdtuz korytarzy i w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowaé zabezpieczenia Scian w postaci
odbojoporeczy. Oktadzina z wysokowytrzymatego tworzywa sztucznego PVC, konstrukcja no$na z aluminium,
wbudowany amortyzator. Mocowana do $ciany poprzez elementy dystansowe. W miejscu mocowania
odbojoporeczy do $cian G-K nalezy przewidzie¢ wzmocnienia w postaci ptyt osb.

Drzwiczki stalowe
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Drzwiczki stalowe wewnetrzne jedno i dwuskrzydiowe, do szachtow instalacyjnych: kanalizacyjnych,
wodomierzowych i c.0. Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL zgodny z kolorem danej
§ciany i wyposazone w systemowe zamknigcia. Przygotowane w warunkach warsztatowych, gotowe do montazu.

Daszki systemowe

Daszki systemowe nad wejsciami do budynku wykonane z profili ze stali nierdzewnej, z podwieszonych na
systemowych wspornikach. Przekrycie konstrukcji daszkéw szklem klejonym bezpiecznym i hartowanym
VSG/ESG 6.6.4, podwieszonym do konstrukcji, o grubosci zgodnie z projektem. Odwodnienie z daszkéw
swobodnie na teren. Obcigzenie sniegowe zwiekszone. Wykonane w warunkach warsztatowych i przygotowane
do montazu. Lokalizacja i typ daszkow zgodnie z projektem.

Bramka antypaniczna

- rami¢ uchylne urzadzenia wykonana ze stali malowanej proszkowo,

- stelaz mocowania mechanizmu do powierzchni bocznej $ciany,

- wyposazona w mechanizm sprezynowy powrotu ramienia do pozycji wyjsciowej wykonany ze stali nierdzewnej
lub samozamykacz

Laczniki, uszczelki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe wymagane przez Producentdéw i zgodne z
zastosowanymi systemami.

Staly system asekuracji na dachu
Poziomy system asekuracyjny linowy z punktami kotwiczenia na stupkach strukturalnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w OST B-01.
Porecze dostarcza sig w folii ochronnej, ktéra chroni przed zabrudzeniem, az do chwili jej usuniecia.

Sprzet do wykonania robo6t

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Producenta wyrobu,
lub Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST B-01.

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Skfadowanie

Ksztattowniki, panele, detale, powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposéb
zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok anodowanych lub
lakierowanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Og6élne zasady wykonania robét

Wymagania ogéine dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogolne" poz.5.1.

W trakcie rob6t narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg istniejace i zakonczone
prace wykofczeniowe.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia robot
montazowych.

Wykonawca na czas prowadzenia tych robdt zabezpieczy wszystkie prace wykorczeniowe podatne na
uszkodzenia. Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen
obcigza¢ bedg Wykonawce.

Wykonanie elementéw

Balustrady, barierki i pochwyty

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- regulacja uktadu stupkdw podczas montazu

- wysoko$¢ poreczy i pochwytow wg projektu

- prze$wit od poziomu wykonczonej podtogi nie wiecej niz 12cm

- stupki montowane policzkowo — na kotwy systemowej

- wszystkie elementy montazowe: ze stali nierdzewnej

- elementy kotwigce, montowane policzkowo zamocowac przed tynkowaniem
- stupki i pozostate elementy balustrady montowa¢ po tynkowaniu i malowaniu

Wycieraczki

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- ramki wycieraczek osadza¢ w trakcie robdt posadzkarskich
- wypetnienia wktadaé po zakonczeniu wszystkich robét

Drzwiczki stalowe szachtow

- drzwiczki nalezy osadzac¢ w przygotowanych ramkach

- po montazu nalezy wyregulowac

- montazu nalezy dokona¢ po wykonaniu prac tynkarskich, a przed malowaniem

Daszki systemowe

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego,

- szczegOty montazu zgodnie z zaleceniami producenta
- montowa¢ po zakoriczeniu prac elewacyjnych

11.B.10.8



Temat: Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-A-00010 DATA: 21.01.2021

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-01.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuie:

- ocene jako$ci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestéw

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeh mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementéw wediug projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBOT niniejszego
opracowania

- zgodng z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementdw konstrukcyjnych (odchylenia nie wieksze
niz 2mm na 1mb).

- odchylenie liniowe nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wigksze niz 2mm na 1mb

- stabilno$¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementéw

- odpowiadajace projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementéw

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujq odstepstwa od postanowiert ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w OST B-01.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementéw Slusarskich sa;::
- balustrady, pochwyty, porecze: 1 m

- wycieraczki, drzwiczki: 1 szt

- daszki: 1 m?

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogéine" poz. 8.1.
,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym”.

Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;
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- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu

ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-01. ,Nadrzednym dokumentem regulujgcym
kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuie:
-przygotowanie stanowiska pracy
-dostawa i przygotowanie elementéw
-montaz i demontaz rusztowan

-montaz balustrad, pochwytow
-0sadzenie wycieraczek zewnetrznych
-osadzenie drzwiczek szachow

-montaz daszkdw zewnetrznych
-dopasowanie i wyregulowanie konstrukcji
-usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
-uporzadkowanie stanowiska pracy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit
zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowier ponizszych dokumentéw.

1. | (Dz.U. Nr75, poz.690 z pézniejszymi | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

zmianami) r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane
przez Producentow.
3. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych,
5. Szczegbltowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku

dystrybutoréw technologii okreslonych materiatowo w
dokumentacji technicznej
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