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CZESC OGOLNA
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem elementow wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowanych przy budowie
zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w
Krakowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz rob¢t elektrycznych w czasie
budowy i obejmuja;

e Montaz transformatorow,

e Montaz rozdzielnic nn,

o Montaz gwarantowanych zrodet energii elektryczne;j,

e Montaz tras kablowych,

o Montaz kabli i przewodow,

e Montaz mostow szynowych,

o Montaz opraw o$wietleniowych,

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki),

e Montaz urzadzen wyréwnania potencjatu;

o Montaz urzadzen ochrony odgromowe;j;

o Wykonanie badan i pomiarow

o Wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

o Kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac
Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych elementow instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacije projektowa i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

o dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sgq obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta, ktdrzy to dokonajg odpowiednich zmian i
poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg, lub
ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Zakres, koszt i odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom migdzy Zamawiajacym a
Wykonawcag i ustalone zostanie przed rozpoczeciem robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach na budowie,. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialnos¢ za ochrong robdt i wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie
okreslone umowa migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
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Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji stanowia;

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. wsprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami),

o dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw,

o protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (fj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami). Montaz
elementéw instalacji teletechnicznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegOtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajacego, projektach technicznych lub w
specyfikacjach traktuje sie jako wiasciwe do zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materialy nie ujete w
w/w opracowaniach podlegaja uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru
budowlanego).
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakoS¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowaé i przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowac elementy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracie zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o wydal oS$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

e 53 Wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spelniajg wymagane witadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalaciji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta.
Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaC w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji techniczne;
dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwg wtasng pod warunkiem:
e spetniania tych samych wtadciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Transformatory
o Lokalizacja.

Wg rysunkdw.

e  Gfowne parametry:

- moc 2000kVA,

- przektadnia 15,75/0,42, +2x2,5%;
- uktad potaczen Dyn5, uz=6%;

- budowa suchy — zywiczny,

- bez obudowy IP 00,

- uzwojenia aluminiowe

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 1

- uktad wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej komory;
- uktad zabezpieczenia termicznego typu PT 100,

- transformator montowany na systemowych podktadkach antywibracyjnych.
Rozdzielnica RGS
o Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
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o  Gtéwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=1000kV
- prad znamionowy ciggty Ir=3200A
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany do 50kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien IK07
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry
- obudowa metalowa wolnostojaca na cokole 100
- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

- ostateczny dobor wielko$ci baterii kondensatordw i filtra wyzszych harmonicznych nalezy dokonaé po
ostatecznym doborze urzadzen branzy sanitarnej,

- analizatory sieciowe podigczone do systemu BMS wyposazone w protokét komunikacyjny ModBus
RTU. Wszystkie urzadzenia ModBus RTU winny by¢ potaczone wewnatrz w topologii magistrali i oba
konce mie¢ wyprowadzone na listwe zaciskowa.

Rozdzielnica RGP

o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Gfowne parametry:
- napiecie znamionowe Un=1000kV
- prad znamionowy ciggty Ir=400A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 36kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien IKO7
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100
- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

- analizatory sieciowe poditaczone do systemu BMS wyposazone w protokét komunikacyjny ModBus
RTU. Wszystkie urzadzenia ModBus RTU winny byC potaczone wewnatrz w topologii magistrali i oba
korice mie¢ wyprowadzone na listwe zaciskowa.

Rozdzielnica RUPS DATA

o Lokalizacja.

Wg rysunkdw.
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o  Gtéwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciggty Ir=400A
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany do 25kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien IK07
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry
- obudowa metalowa wolnostojaca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice RUPS MED

o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Gfowne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciggty Ir=400A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 25kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien IKO7
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice pietrowe RN, RR, RK

o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Gfowne parametry:
- prad znamionowy ciggty Ir=63(100)A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami elektrycznymi
- stopien ochrony [P30 po otwarciu IP20
- stopien IKO7
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory

- obudowa metalowa nascienna
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- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice pietrowe IT

e | okalizacja.

Wg rysunkow.

Gtéwne parametry:

- prad znamionowy ciggty zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami elektrycznymi
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- stopien IK08

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory

- obudowa metalowa, wolnostojaca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Transformator medyczny:

- napiecie po stronie wtérnej transformatora Un< 250V (zgodnie z PN-HD 60364-7-710)
- prad biegu jatowego i napigcie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

- prad uptywu po stronie wtdrnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

- prad zataczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15
Zintegrowany modut przetaczajaco-kontrolny

- zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-
9:2009:

- diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na
poziomie min. SIL2

- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wy$wietleniem wartosci
napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na linii zasilania ze zrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem warto$ci napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

- uktad musi zapewnia¢ zadziatanie zabezpieczen (odtaczenie uszkodzonej rozdzielnicy) w przypadku
zwarcia za ukltadem przetaczajacym i zapewnic w ten sposob ciggtos¢ zasilania pozostatych
rozdzielnic zasilanych np. z tego samego UPS-a

- uktad przetgczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia <0,9s

- mozliwo$¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktodke lub
plombe)

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzadzenia

- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)
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- mozliwos¢ wspétpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)
- nastawy napie¢ w zakresie 0,87 <Un< 1,13 Un
- nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

- wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485 lub CAN BUS)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wySwietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linig 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu uniknigcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na
druga.

- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa
- umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z doftgczonymi
obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometruRwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
- napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- prad pomiarowy izometru< 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze byé mozliwosci nastawienia mniejszej
warto$ci niz 50kQ).

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

- Wytaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzro$nie od 25kQ do
10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i
PN-EN 61557-8:2007)

- pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad 2 In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

- ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-
EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

- przycisk , TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

- minimum 6 programowalnych wej$¢ cyfrowych umozliwiajacych podtaczenie sygnatow z UPS i/lub
innych systemdw w rozdzielnicy i wyjécie przekaznikowe

- wspotpraca z systemem lokalizacji doziemier (wbudowane urzadzenie testowe)
- wspdipraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarmoéw).
Rozdzielnice pietrowe RWR, RWN, RKLN, RKLR

o Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e  Gfdwne parametry:

- prad znamionowy ciggty zgodnie ze schematami elektrycznymi
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- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami elektrycznymi
- stopien ochrony 1P44 (54)

- stopien IK08

- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli gorg — rozdzielnice wewnatrz budynku

- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli dotem — rozdzielnice na zewnatrz budynku

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Oprawy oswietlenia podstawowego

o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Giowne parametry:
- zrodfo Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw kolor biaty,
- wspdiczynnik oddawania barw Ra>80 — oprawy pomieszczen bytowych

- wspotczynnik oddawania barw Ra>90 — oprawy pomieszczerh medycznych zgodnie z technologig
medyczng

- spos6b montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie rzutami architektonicznymi
okre$lajacymi sposéb wykonczenia poszczegélnych typdw pomieszczern w  zakresie sufitdw
podwieszanych

o Parametry szczegbtowe:

Oznaczenie Opis

Kwadratowa (rastrowa) oprawa o$wietleniowa na zrédta swiatta LED,
Montaz w suficie,

Obudowa aluminium,

Dyfuzor mikro pryzmatyczny

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L70B10) 50 000h

Strumien swietlny: 3900Im

Pobdr mocy: 35 W

Temperatura Barwowa: 3000K

CRI 280

Odpornos¢ mechaniczna IK03

Stopien szczelnosci IP20

Klasa ochronnosci Il

K1 UGR <19

Kwadratowa (rastrowa)oprawa oswietleniowa na zrédta swiatta LED,
Montaz w suficie,

Obudowa aluminium,

Dyfuzor mikro pryzmatyczny

K2 Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
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Zywotnos¢ (L70B10) 50 000h
Strumien swietlny: 4000Im
Pobor mocy: 35 W
Temperatura Barwowa: 4000K
CRI 280

Waga: 2,2 Kg

Odpornos¢ mechaniczna IK03
Stopien szczelnosci IP20

Klasa ochronnosci Il

UGR <19

K3

Kwadratowa (rastrowa) oprawa oswietleniowa na zrddta $wiatta LED,
Montaz w suficie,

Obudowa aluminium,

Dyfuzor Mirko pryzmatyczny
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zywotnos¢ (L70B10) 50 000h
Strumien swietlny: 3900Im
Pobdr mocy: 35 W
Temperatura Barwowa: 3000K
Typ zasilacza: DALI

CRI 280

Odporno$é mechaniczna IK03
Stopien szczelnosci IP20

Klasa ochronnosci Il

UGR <19

K4

Kwadratowa (rastrowa) oprawa osSwietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukg;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor szklany, raster matowy

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 4500 Im

Pobdr mocy: 43 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI 280

70dpornos¢ mechaniczna 1IKO9

Stopien szczelnosci IP65

Klasa ochronnosci |

UGR <17

K5

Kwadratowa (rastrowa) oprawa os$wietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukg;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor szklany, raster matowy

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 4200 Im

Pobdr mocy: 58 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Kat swiecenia 95°
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000

REW.: 01

DATA: 21.01.2021

Typ zasilacza: DALI

Rozsyt $wiatta: symetryczny
CRI 290

Odporno$é mechaniczna IK09
Stopien szczelnosci IP65
Klasa ochronnosci |

UGR <17

K6

Kwadratowa (rastrowa) oprawa oswietleniowa na zrédta sSwiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukc;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor szklany, raster matowy

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 4100 Im

Pobdr mocy: 42 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Kat $wiecenia 95°

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI 280

Odporno$é mechaniczna IK09

Stopien szczelnosci IP65

Klasa ochronnosci |

UGR <17

K7

Kwadratowa (rastrowa) oprawa os$wietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukg;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor szklany, raster matowy

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 9050 Im

Pobdr mocy: 71 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Kat $wiecenia 95°

Typ zasilacza: DALI

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI 290

Odpornosé¢ mechaniczna IK09

Stopien szczelnosci IP65

Klasa ochronnosci |

UGR <17

K8

Kwadratowa (rastrowa) oprawa os$wietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukg;ji sufitu,

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo

Dyfuzor szklany, raster matowy

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 3100 Im

Pobdr mocy: 42 W

Temperatura Barwowa: 4000K
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000

REW.: 01

DATA: 21.01.2021

Kat $wiecenia 95°

Rozsyt $wiatta: symetryczny
CRI 290

70dpornos$é mechaniczna IKO9
Stopien szczelnosci IP65

Klasa ochronnosci |

UGR <17

K9

Kwadratowa (rastrowa) oprawa oswietleniowa na zrédta sSwiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukc;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor plexi

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 100 000h

Strumien swietlny: 4800Im

Pobdr mocy: 40 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI 280

Odporno$é mechaniczna IK03

Stopien szczelnosci IP44

Klasa ochronnosci |

K10

Kwadratowa (rastrowa) oprawa osSwietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie swiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukg;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor plexi

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 100 000h

Strumien swietlny: 4400Im

Pobdr mocy: 40 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI 280

Odpornos¢ mechaniczna IKO7

Stopien szczelnosci IP44

Klasa ochronnosci |

K11

Kwadratowa (rastrowa) oprawa osSwietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukg;ji sufitu,
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Dyfuzor plexi

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L70B50) 50 000h

Strumien swietlny: 8400Im

Pobdr mocy: 82 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI >80

Odpornos¢ mechaniczna IKO7

Stopien szczelnosci IP44

Klasa ochronnosci |
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000 DATA: 21.01.2021

Kwadratowa (rastrowa) oprawa oswietleniowa na zrodta swiatta LED, o
bezposrednim sposobie $wiecenia,

Montaz bezposrednio na konstrukgc;ji sufitu,

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo

Dyfuzor plexi

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 2800Im

Pobdr mocy: 23 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI >80

Odpornosé¢ mechaniczna IK04

Stopien szczelnosci IP44

K12 Klasa ochronnosci |

Okragta oprawa oswietleniowa typu downlight,

Montaz w suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Obudowa aluminium

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zywotnos$¢ (L80B10) 50 000 h

Strumien swietlny: 1900Im

Pobor mocy: 18W

Temperatura Barwowa: 3000K

Kat swiecienia: 70°

CRI 280

Odporno$¢ mechaniczna IKO7

Stopien szczelnosci IP20/44

K13 Klasa ochronnosci Il

Okragta oprawa oswietleniowa typu downlight,

Montaz w suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Obudowa aluminium

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000 h

Strumien swietlny: 2500Im

Pobdr mocy: 18W

Temperatura Barwowa: 3000K

Kat Swiecienia: 70°

CRI >80

Odpornos¢ mechaniczna IKO7

Stopien szczelnosSci IP20/44

K14 Klasa ochronnosci Il

Okragta oprawa oswietleniowa typu downlight na Zrédta swiatta LED,
Montaz w suficie, przy pomocy uchwytow (w komplecie)
Obudowa: tworzywo sztuczne

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zywotno$¢ (L80B10) 50 000 h, Zywotnosé (TM21 L90B10) 30 000 h
Strumien swietlny: 950Im

Pobor mocy: 13W

Temperatura Barwowa: 3000K

Odpornos¢ mechaniczna IK06

Stopien szczelnosci 1IP20/44

K15 Klasa ochronnosci Il
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000 DATA: 21.01.2021

Okragta oprawa oswietleniowa typu downlight,
Montaz w suficie, przy pomocy uchwytéw
Zasilanie 230V 50Hz

Zywotnos¢

Strumien swietlny: 720Im

Pobor mocy: 16 W

Temperatura Barwowa: 3000K

CRI >80

Odpornosé¢ mechaniczna IK06

Stopien szczelnosci IP65

K16 Klasa ochronnosci Il

Okragta oprawa oswietleniowa typu downlight na zrédta swiatta LED,
Montaz w suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 60 000 h

Strumien swietlny: 720Im

Pobdr mocy: 6W

Temperatura Barwowa: 3000K

CRI 280

Odporno$é mechaniczna IK09

Stopien szczelnosci IP20

K17 Klasa ochronnosci Il

Hermetyczna oprawa oswietleniowa na zrddta swiatta LED, o bezposrednim
sposobie swiecenia,

Montaz bezposrednio na suficie / zwieszana
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos$¢ (L80B10) 60 000h

Strumien swietlny: 4600 Im

Pobdr mocy: 35 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Rozsyt $wiatta: Symetryczny

CRI >80

Odpornosé¢ mechaniczna IKO5

Stopien szczelnosci IP20

K18 Klasa ochronnosci |

Hermetyczna oprawa oswietleniowa na Zrédta swiatta LED, o bezposrednim
sposobie swiecenia,

Montaz bezposrednio na suficie / zwieszana
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 60 000h

Strumien swietlny: 7100 Im

Pobdér mocy: 51 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Typ zasilacza: ED

Rozsyt $wiatta: Symetryczny

CRI >80

Odpornos¢ mechaniczna IKO5

Stopien szczelnosci IP20

K19 Klasa ochronnosci |
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000 DATA: 21.01.2021

Hermetyczna oprawa oswietleniowa na Zrédta swiatta LED, strugoodporna,
0 bezposrednim sposobie Swiecenia,
Montaz bezposrednio na suficie / zwieszana
Obudowa poliweglan

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotno$¢ (L80B10) 100 000h

Strumien swietlny: 4300 Im

Pobdr mocy: 35 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI >80

Odpornosé¢ mechaniczna IK08

Stopien szczelnosci IP65

K20 Klasa ochronnosci |

Hermetyczna oprawa o$wietleniowa na zrédta swiatta LED, strugoodporna,
o bezposrednim sposobie swiecenia,
Montaz bezposrednio na suficie / zwieszana
Obudowa poliweglan

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 100 000h

Strumien swietlny: 6300 Im

Pobor mocy: 51 W

Temperatura Barwowa: 4000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

CRI 280

Odporno$¢ mechaniczna IKO8

Stopien szczelnosci IP65

K21 Klasa ochronnosci |

Oprawa oswietleniowa na Zrddta swiatta LED, o bezposrednim sposobie
Swiecenia - $wieci w dot,

Montaz bezposrednio na Scianie,

Obudowa profil aluminiowy

Dyfuzor plexi

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 50 000h

Strumien swietlny: 2100Im

Pobdr mocy: 22 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Rozsyt $wiatta: symetryczny

Odpornos¢ mechaniczna IK04

Stopien szczelnosci IP44

K22 Klasa ochronnosci |

Kwadratowa oprawa oswietleniowa typu downlight na Zrédta $wiatta LED,
Montaz w suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zywotnos$¢ (L80B10) 60 000 h

Strumien swietlny: 1400 Im

Pobdr mocy: 14 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Kat $wiecenia: 50°

CRI >80

K23 Odpornos¢ mechaniczna IK09
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000 DATA: 21.01.2021

Stopien szczelnosci IP20
Klasa ochronnosci Il

Kwadratowa oprawa oswietleniowa typu downlight na zrédta $wiatta LED,
Montaz w suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zywotnos¢ (L80B10) 60 000 h

Strumien swietlny: 2075 Im

Pobdr mocy: 22 W

Temperatura Barwowa: 3000K

Kat $wiecenia: 50°

CRI 280

Odporno$é mechaniczna IK09

Stopien szczelnosci IP20

K24 Klasa ochronnosci Il
Oprawy os$wietlenia awaryjnego
o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Giowne parametry:
- zrodfa Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnego nadzoru inwerteréw,
- czas podtrzymania 3h
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,
- spos6b montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie rzutami architektonicznymi
okre$lajacymi  sposob wykoriczenia poszczegdlnych typéw pomieszczern w zakresie sufitow
podwieszanych
Oznaczenie Opis
oprawa oSwietlenia awaryjnego, zrodto swiatta LED maksymalnie 2W,
strumien minimalny 270Im, akumulator typu LiFePO4, IP65, zrédio Swiatta
oraz uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu, uniwersalny montaz: n/t, p/t, zwiesie,
AW1 spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oprawa oSwietlenia awaryjnego, Zzrodto swiatta LED maksymalnie 2W,
strumien minimalny 288Im, akumulator typu LiFePO4, IP20, uniwersalny
AW?2 montaz: n/t, p/t, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oprawa oSwietlenia awaryjnego, zrodto swiatta LED maksymalnie 2W,
strumien minimalny 246Ilm, akumulator typu LiFePO4, IP20, uniwersalny
montaz: n/t, p/t, soczewka rozpraszajgca, spetnienie wymagan w zakresie
AW3 CNBOP
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000 DATA: 21.01.2021

oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto swiatta LED maksymalnie 2W, IP65, ,
zrédto sSwiatta oraz ukfad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
AW4 wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto swiatta LED maksymalnie 2W, IP65,
akumulator typu LiFePO4, ukfad pracujgcy rowniez w ujemnej temperaturze
bez dodatkowych elementdéw grzejnych i termostatéw, zrédto swiatta oraz
uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z wysokoudarowego
AWS5 poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrédto swiatta maksymalnie 1W,
luminancja minimalna 300cd/m2, IP20, montaz natynk/podtynk, spetnienie
EW1 wymagan w zakresie CNBOP

oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto swiatta LED maksymalnie 1W, IP65, ,
zrodto Swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
EW2 wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP

oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto swiatta LED maksymalnie 2W, IP65, ,
zrédto sSwiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
EW3 wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego, zrédto swiatta LED maksymalnie 2W,
IP65, akumulator typu LiFePO4, uktad pracujgcy réwniez w ujemnej
temperaturze bez dodatkowych elementéw grzejnych i termostatéw, zrdodto
Swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z

EW4 wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP

Oprawy oswietlenia zewnetrznego

o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Gfowne parametry:
- zrodfa Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,

. Parametry szczegdtowe:

Oznaczenie Opis

Elewacyjna, oprawa dekoracyjna na zrédfa swiatta LED,
Montaz: na Scienny

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Klosz: szyba hartowana

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotno$¢ (L70B50) 50 000 h

Sposdb swiecenia: bezposrednio w dot

Kat $wiecenia: 45°

Strumien oprawy: 440 Im

Temperatura barwowa: 3000K

Pobdr mocy: 8 W

Rozsyt Swiatta: eliptyczny

Zakres temperatury pracy: -20°C ... +40°C

K25 CRI: 280
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Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000 DATA: 21.01.2021

Odpornos¢ mechaniczna IK03
Stopien szczelnosci IP54
Klasa ochronnosci |

Doziemna, oprawa dekoracyjna na zrodta swiatfa LED,
Montaz: w podtozu

Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Klosz: szyba hartowana

Efektywnos¢ zasilacza: >86%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotno$¢ (L70B50) 50 000 h

Sposdb swiecenia: bezposredni

Kat $wiecenia: 40x15°

Strumien oprawy: 1410 Im

Temperatura barwowa: 3000K

Pobdr mocy: 21 W

Rozsyt $wiatta: eliptyczny

Zakres temperatury pracy: -25°C ... +50°C

CRI: 280

Odpornosé mechaniczna IK10

Stopien szczelnosci IP67

K26 Klasa ochronnosci |

Doziemna, oprawa dekoracyjna na zrédta swiatta LED,
Montaz: w podtozu

Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Klosz: szyba hartowana

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotno$¢ (L70B50) 50 000 h

Sposdb swiecenia: bezposredni

Kat swiecenia: 40x15°

Strumien oprawy: 970 Im

Temperatura barwowa: 3000K

Pobér mocy: 14 W

Rozsyt $wiatta: eliptyczny

Zakres temperatury pracy: -25°C ... +50°C

CRI: 280

Odpornos¢ mechaniczna IK10

Stopien szczelnosci IP67

K27 Klasa ochronnosci |

Doziemna, oprawa dekoracyjna na zrodta swiatta LED,
Montaz: w podtozu

Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Klosz: szyba hartowana

Efektywnos¢ zasilacza: >86%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Zywotnos$¢ (L70B50) 50 000 h

Catkowita wysokos$¢ oprawy max 8cm

Sposdb swiecenia: bezposredni

Kat $wiecenia: 40x15°

Strumien oprawy: 970 Im

K28 Temperatura barwowa: 3000K
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Temat :
Stadium:

Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000

Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie

PROJEKT WYKONAWCZY

REW.: 01
DATA: 21.01.2021

Pobdr mocy: 14 W

Typ zasilacza: ED

Rozsyt $wiatta: eliptyczny

Zakres temperatury pracy: -25°C ... +50°C
CRI: 280

Waga: 6,6 Kg

Zgodnosc¢ z norma europejska (CE)
Odpornosé mechaniczna IK10

Stopien szczelnosci IP67

Klasa ochronnosci |

K29

Oprawa dekoracyjna na zrédta swiatta LED,
Montaz: w suficie lub w $cianie
Obudowa: profil aluminiowy

Zasilanie: 24 DC

Zywotnos¢ (L70B50) 50 000 h

Sposdb swiecenia: bezposredni

Kat $wiecenia: symetryczny

Strumien oprawy: 1360 Im

Temperatura barwowa: 3000K

Pobor mocy: 21 W

Typ zasilacza: ED

Rozsyt $wiatta: symetryczny

Zakres temperatury pracy: -40°C ... +50°C
CRI: 280

Waga: 0,8 Kg

Zgodnos¢ z norma europejska (CE)
Odporno$¢ mechaniczna IK10

Stopien szczelnosci IP67

Klasa ochronnosci lll

taczniki oSwietleniowe

Wg rysunkéw.

Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,

- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X, w toaletach IP 55

- Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych,
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- faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomocg
wkretow lub ,pazurkdw”

- faczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w wykonaniu zwyklym, w
pomieszczeniach medycznych posiadajace atest higieniczny Narodowego
Publicznego

Instytutu  Zdrowia



Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000

Gniazda wtykowe

Lokalizacja.

Wg rysunkow.

Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- prad znamionowy 16A
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X, w toaletach IP 55

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretéw lub

,pazurkow”

- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym
do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

- gniazda biate — zasilane z sieci miejskiej poprzez rozdzielnice pietrowe typu RN

- gniazda czerwone z kluczem DATA - zasilane z sieci UPS komputerowej poprzez rozdzielnice
pietrowe typu RK

- gniazda szare - zasilane z sieci gwarantowanej agregatem pradotworczym poprzez rozdzielnice
pietrowe typu RR

- gniazda zielone - zasilane z sieci UPS medycznej obrebie pomieszczen 2 GRUPY poprzez
rozdzielnice pietrowe typu RIT

- gniazda pomaranczowe — zasilane z sieci gwarantowanej agregatem ( lub UPS medycznym jezeli
bedg wystepowaty w obrebie pomieszczenia 2 GRUPY) dedykowane dla rentgena przewoznego.

- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w wykonaniu zwyklym, w
pomieszczeniach medycznych posiadajace atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego — Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych

Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
Gtéwne parametry.
- Napiecie znamionowe Ui=500V,
- Prad znamionowy ciggty lu=ln = 10 A,
- Styki 2NO+2NC
- Stopien ochrony IP65,
- Posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Kable i przewody nn 0,4 kV

Lokalizacja.
[Il.SST E-02.27
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Wg rysunkdw.
e  Giowne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 0,6/1kV - wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
- Kable typu YKXSzo 0,6/1 kV — montaz poza budynkiem (teren zewnetrzny oraz dach)
-Materiat przewodzacy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w klasie
reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drég ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych
przestrzeniach, zgodnie z operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania urzadzen ochrony
przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV),

Bednarki i druty odgromowe

e | okalizacja.
Wg rysunkow.
o  Gtoéwne parametry.
- Materiat: Stal ocynkowana
- Rozmiar: 50mm x 4mm, 30mm x 4mm, fi 8mm

o  Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki i drutu faczy¢ ze sobg za pomocg spawania lub odpowiednich zigczek
skrecanych.

- Odcinki zwodéw poziomych niskich na dachu montowa¢ na systemowych uchwytach
mocowanych w sposob trwaly do ptyt chodnikowych. Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami
1,5m. Plyty chodnikowe z uwagi na swojg wage nie wymagajg dodatkowe montazu do
powierzchni dachu.

Iglice odgromowe

o Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
o  (téwne parametry.
- Materiat: Aluminium
- Wysoko$¢:, zgodnie z projektem
- Srednica 16 mm,
- Do montazu w |l strefie wiatrowe;.

o  Charakterystyka produktu.

lglice ustawia¢ na dachu lub podkonstrukcji zaluzji na betonowej podstawie i przytaczaé do instalacii
odgromowej za pomocg drutu odgromowego. W miejscach przejs¢ przez kraty pomostowe stosowac

przewody izolowane (na odcinku maszt odgromowy a zwdd poziomy niski)
[1I.SST E-02.28



Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-61000

REW.: 01
DATA: 21.01.2021

Koryta kablowe wewnetrzne

e | okalizacja.
Wg rysunkow.
o  Gtéwne parametry:
- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysoko$¢ H=60 mm,
- Szeroko$¢: zgodnie z rysunkami,

Drabiny kablowe wewnetrzne

e | okalizacja.
Wg rysunkow.
o  Gtéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysoko$¢ H=60 mm,
- Szeroko$¢: zgodnie z rysunkami,

Korytka kablowe zewnetrzne

e | okalizacja.
Wg rysunkéw.
o  (téwne parametry:

- Materiat: Stal cynkowana metodg zanurzeniowg

- Zawiesia:- bloczki betonowe w rozstawie 1,5m wraz z systemowymi podporami

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach,

- odejscia kabli do poszczegolnych odbiornikdw poprzez burty koryt kablowych winny by¢ wykonane

przez systemowe przepusty zapewniajgce mechaniczng ochrone kabla zasilajacego.

- Szeroko$¢: zgodnie z rysunkami,

- Potgczenia wyréwnawcze minimum co 25m
Obudowy EI120
o Lokalizacja.

Wg rysunkow.

e  Gfdwne parametry:

- Materiat: Plyty silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepaine, bezazbestowe
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- Zawiesia:- zgodnie z aprobatg techniczna, prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Odporno$¢ ogniwa EI120

- Wentylacja:- kratki wentylacyjne montowane na przemiennie na catej diugosci kanatu kablowego,
montaz zgodnie z aprobatg techniczng

- Szeroko$¢: zgodnie z rysunkami,

UPS DATA

o Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e  Gfowne parametry
- UPS modutowy 225+25kVA 15min. z panelem kontrolno-sterujacym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- 05$>0,99,
- THD <3% , wyjscie:
- 3x400V, 50Hz,

- System UPS musi umozliwia¢ rozbudowe do mocy minimum 250kW/250kVA bez koniecznosci
instalacji dodatkowych szaf na moduty mocy oraz w sposéb zapewniajacy ciagtos¢ zasilania
gwarantowanego na wyjsciu.

- System UPS musi by¢é wyposazony w wejscie sygnaty wytgczenia awaryjnego (EPO) umozliwiajace
poditgczenie stykow NO lub NC. Wejscie zasilane wewnetrznym zrédtem SELV.

- Zasilacz UPS musi posiada¢ oddzielne wejscia zasilania toru prostownika oraz toru obej$ciowego.
Wymagane sg przytacza Srubowe.

- UPS wyposazony jest w styki bezpotencjatowe udostepniajace podstawowe informacije o stanie pracy
oraz w interfejsy TCP/IP oraz ModBus.

- Utrata zasilania z sieci miejskiej (zanik zasilania lub niewtasciwe parametry napieciowe) musi
powodowa¢ bezprzerwowe przetaczenie falownikéw na zasilanie z baterii akumulatoréw

- Wbudowany w system UPS statyczny facznik obejéciowy musi zapewniaé bezprzerwowe
przetaczenie zasilania odbiornikéw technologicznych bezposrednio na sie¢ w sytuacjach awaryjnych

- System UPS musi byé wyposazony w panel operatorski z wySwietlaczem LCD, kontrolkami LED oraz
przyciskami operatorskimi dostepny bez konieczno$ci otwierania obudowy UPS

- Wyswietlacz LCD musi mie¢ funkcje pod$wietlenia oraz regulacji kontrastu. Komunikaty / menu
dostepne w lokalnych jezykach narodowych oraz po angielsku

- System UPS musi by¢ wyposazony w pamie¢ zdarzen (Event Log) ze znacznikiem daty / czasu.
Dostep do pamieci z poziomu wy$wietlacza systemowego oraz poprzez karte monitorujacy

- Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowa¢ zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy sktadajacy sie
z 3 roztacznikéw zblokowanych mechanicznie w 1 obudowie — przetaczanie za pomoca jednej dzwigni.
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UPS MED

e | okalizacja.
Wg rysunkow.
o  Gtoéwne parametry
UPS modutowy 150+25kVA, 60min. z panelem kontrolno-sterujacym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- c0s®>0,99,
- THD <3% , wyjScie:
- 3x400V, 50Hz,

- System UPS musi umozliwia¢ rozbudowe do mocy minimum 250kW/250kVA bez konieczno$ci instalacji
dodatkowych szaf na moduty mocy oraz w sposdb zapewniajacy ciagtos¢ zasilania gwarantowanego na
wyjsciu.

- System UPS musi by¢ wyposazony w wejscie sygnaty wylgczenia awaryjnego (EPO) umozliwiajace
podtaczenie stykow NO lub NC. WejScie zasilane wewnetrznym zrodtem SELV.

- Zasilacz UPS musi posiada¢ oddzielne wejscia zasilania toru prostownika oraz toru obejsciowego.
Wymagane sg przytacza Srubowe.

- UPS wyposazony jest w styki bezpotencjatowe udostepniajace podstawowe informacje o stanie pracy
oraz w interfejsy TCP/IP oraz ModBus.

- Utrata zasilania z sieci miejskiej (zanik zasilania lub niewtasciwe parametry napieciowe) musi
powodowac bezprzerwowe przetaczenie falownikéw na zasilanie z baterii akumulatoréw

- Wbudowany w system UPS statyczny fgcznik obejsciowy musi zapewnia¢ bezprzerwowe przetgczenie
zasilania odbiornikéw technologicznych bezpo$rednio na sie¢ w sytuacjach awaryjnych

- System UPS musi byé wyposazony w panel operatorski z wy$wietlaczem LCD, kontrolkami LED oraz
przyciskami operatorskimi dostepny bez koniecznosci otwierania obudowy UPS

- Wyswietlacz LCD musi mie¢ funkcje pod$wietlenia oraz regulacji kontrastu. Komunikaty / menu dostepne
w lokalnych jezykach narodowych oraz po angielsku

- System UPS musi byé wyposazony w pamie¢ zdarzen (Event Log) ze znacznikiem daty / czasu. Dostep
do pamieci z poziomu wyswietlacza systemowego oraz poprzez karte monitorujaca

- Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowa¢ zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy sktadajacy sie z 3
roztacznikow zblokowanych mechanicznie w 1 obudowie — przetgczanie za pomocg jednej dzwigni.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprzetu (w zalezno$ci od zakresu i technologii rob6t gwarantujgcych wtasciwg jako$é
robét)

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami i w terminie okreslonymi w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci
uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany w projekcie wykonawczy.
Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwr6cié szczegolng
uwage w przypadku prac pod napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e 0znaczen kabli,
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e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
o dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
e 0znaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatna¢ pozostatosci materiatéw (np. izolacji, gruzu itp.)
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Metodologii
Robot, w ktorej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

7.1.1. CeliZakres
o Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbednych dla prowadzenia
dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla prowadzonych prac.

o Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w ST, normach (PN-E-
04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach Zamawiajacego. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawca, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg,

7.1.2. Dokumenty powiazane

o Wymogi Zamawiajacego,

o  Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

o Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

o Specyfikacje Techniczne,

¢ Instrukcje Montazu.

7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzadzeniem jako$cia;
o  Kierownik robot elektrycznych,
o Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e  Kierownik ds. jakosci.

7.1.4. Zadania i odpowiedzialnos$ci

Kierownik robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét w zgodnosci z projektem i specyfikacjg
techniczna. Kierownik robot bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i zgodnosci wykonania z
projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakoSci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodnoSci z projektem i
specyfikacjg techniczna.

7.1.5. Dokumentacja
Kierownik robot elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnoSci z przepisami prawa i
odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz wykonanie prac pod katem
zgodno$ci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakoSci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodno$ci z projektem i
specyfikacjq techniczna.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-E-04700; PN-IEC 60364-
6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie prac podlegajacych odbiorowi
oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci z projektem, przepisami
prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan w ciggu 48 godzin od
zakoniczenia badania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez niego
zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badarn zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania

materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéow i robot
z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacijg projektowq i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
e Polskg Norma,

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg,
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jako$ci materiatdw,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw z badar i pomiaréw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg,
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar zgodne z ST i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbior ostateczny
robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Normy

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
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e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine (oryginat) .

o PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

o PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

o PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

o PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

o PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

o PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakorczen przewodow

o PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

o PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

o PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

o  PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy witasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako
przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i
wymogow zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania
rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow, materiatow i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod
warunkiem spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentaciji projektowe;.
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