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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TRCHNICZNA - SST A-13 WYPOSAZENIE
WEWNETRZNE

KOD 45421160-3 — INSTALOWANIE WYROBOW
METALOWYCH

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Wyposazenie Wewnetrzne” sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres:

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i montazu drobnych elementéw $lusarskich i Scianek sktadanych w budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sa;
- dostawe i montaz uchwytow WC i taweczki dla niepetnosprawnych
- dostawe i montaz poreczy, listew odbojowych i naroznikowych
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu elementéw wyposazenia sg;
- ustawienie i rozebranie niezbednych pomostéw
- przygotowanie podtozy do montazu
- zabezpieczenie istniejacych robdt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami
Okreslenia podstawowe

Okre$lenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST B-01 ,Specyfikacja Ogblna” poz.1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogélna” poz.1.4.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST B-01. ,Specyfikacja
Ogélna” poz. 2.
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Materiaty potrzebne do wykonania robét

Osprzet hydrauliczny i wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Keynote

Typ elementu

Opis

Zdjecie pogladowe

Uc1.3

Umywalka zwykla szer. 50cm,
na stelazu, bateria umywalkowa
na fotokomorke na baterie

Umywalka scienna o wym. Ok 50x42x14cm z zaokraglonymi brzegami
biala; wykonana z ceramiki sanitarnej z polpostumentem. Stelaz do
umywalki - system motazu na sprezyny mocujace. Zestaw montazowy
w komplecie. Stelaz do baterii jednootworowej lub sciennej wysokosc
zabudowy 1.13 m. z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym @ 50 mm.
do montazu przysciennego lub montazu w scianie szkieletowej, rama
stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na do suchej zabudowy.
Kompletny montaz wstepny. Ustalone przylacza do obiektu. Montaz
pojedynczy lub na szynach z szybka regulacja i blokada wysokosci.
Materiat mocujacy. kontrola TUV. Trzpienie mocujace do umywalki. 2
izolowane akustycznie przytacza armatury DN 15. Podtynkowy syfon
kanalizacyjny do montazu podtynkowego z plytka uruchamiajaca ze
stali szlachetnej. Mosiezne kolanko odptywu, chromowane. Z
regulacja wysokosci.

Bateria stojaca umywalkowa. Montaz 1-otworowy. Wylewka stata.
Kolor chrom. Gigtkie weze przytaczeniowe. Staly ogranicznik
przeptywu strumienia — 5,7l/min. Zasieg wylewki ok 140mm. Wyoko$¢
korpusu ok 110mm. Minimalne wymagania ci$nieniowe 0,5 bara.
Zasilanie z pomocag baterii litowych 6V, CR-P2. Spos6b uruchomienia
na pomocg czujnika podczerwnieni. Wielostopniowy wskaznik stanu
baterii. Klasa bezpieczenstawa IP 57. Zawor magnetyczny.
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Uc2.3

Umywalka mata szer. 40cm, na
stelazu, bateria umywalkowa na
fotokomorke na baterie

Umywalka scienna o wym. 40x30x14cm z zaokraglonymi brzegami
biala; wykonana z ceramiki sanitarnej; z potpostument. Stelaz do
umywalki - system montazu na sprezyny mocujgce. Zestaw
montazowy w komplecie. Stelaz do baterii jednootworowej lub
Sciennej wysoko$¢ zabudowy 1.13 m. z podtynkowym syfonem
kanalizacyjnym @ 50 mm. do montazu przysciennego lub montazu w
Scianie  szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo,
samono$na do suchej zabudowy. Kompletny montaz wstepny.
Ustalone przytacza do obiektu. Montaz pojedynczy lub na szynach z
szybka regulacja i blokada wysokosci. Material mocujacy. Kontrola
TUV. Trzpienie mocujace do umywalki. 2 izolowane akustycznie
przylacza armatury DN 15. Podtynkowy syfon kanalizacyjny do
montazu podtynkowego z ptytkq uruchamiajaca ze stali szlachetne;.
Mosiezne kolanko odptywu, chromowane. Z regulacja wysokosci.

Bateria stojagca umywalkowa. Montaz 1-otworowy. Wylewka stata.
Kolor chrom. Gigtkie weze przytaczeniowe. Staly ogranicznik
przeptywu strumienia — 5,7l/min. Zasieg wylewki ok 140mm. Wyoko$¢
korpusu ok 110mm. Minimalne wymagania cisnieniowe 0,5 bara.
Zasilanie z pomocag baterii litowych 6V, CR-P2. Sposob uruchomienia
na pomocqg czujnika podczerwnieni. Wielostopniowy wskaznik stanu
baterii. Klasa bezpieczenstawa IP 57. Zawér magnetyczny.

Uc3.3

Umywalka dla
niepetnosprawnych, na stelazu
zintegrowana z uchwytami,
bateria umywalkowa na
fotokomorke na baterie

Umywalka  $cienna 785 x 545 x 150 mm.
Zintegrowane uchwyty boczne stuzg do podtrzymywania sie lub jako
wieszak na reczniki. Czyste i optywowe ksztalty. Niegteboka
umywalka przystosowana do o0sob niepetnosprawnych. Jednolita
powierzchnia bez chropowatosci dla tatwego czyszczenia.
Umywalka odlewana z jednej czesci, bez spoin, dla fatwej obstugi i
odpowiedniej higieny. Stelaz do umywalki - system montazu na
sprezyny mocujace. Zestaw montazowy w komplecie. Dostarczana z
mocowaniem. Stelaz do baterii jednootworowej lub $ciennej wysoko$¢
zabudowy 1.13 m. z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym @ 50 mm.
do montazu przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej, rama
stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na do suchej zabudowy.
Kompletny montaz wstepny. Ustalone przytacza do obiektu. Montaz
pojedynczy lub na szynach z szybka regulacja i blokada wysokosci.
Material mocujacy. Kontrola TUV. Trzpienie mocujace do umywalki. 2
izolowane akustycznie przylacza armatury DN 15. Podtynkowy syfon
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kanalizacyjny do montazu podtynkowego z ptytkg uruchamiajaca ze
stali szlachetnej. Mosiezne kolanko odptywu, chromowane. Z
regulacja wysokosci.

Bateria stojaca umywalkowa. Montaz 1-otworowy. Wylewka stata.
Kolor chrom. Gigtkie weze przytaczeniowe. Staty ogranicznik
przeptywu strumienia — 5,7l/min. Zasieg wylewki ok 140mm. Wyoko$¢
korpusu ok 110mm. Minimalne wymagania cinieniowe 0,5 bara.
Zasilanie z pomocag baterii litowych 6V, CR-P2. Sposéb uruchomienia
na pomocqg czujnika podczerwnieni. Wielostopniowy wskaznik stanu
baterii. Klasa bezpieczenstawa IP 57. Zawér magnetyczny.

Ucd.3

Umywalka blatowa z bateria
umywalkowa bateria na
fotokomorke na baterie

Umywalka biala owalna wpuszczana w blat o srednicy ok. 48. cm. Z
otworem i przelewem. Wykonana z ceramiki sanitarnej. W komplecie z
syfonem.

Bateria stojaca umywalkowa. Montaz 1-otworowy. Wylewka stata.
Kolor chrom. Gigtkie weze przytaczeniowe. Staly ogranicznik
przeptywu strumienia — 5,7l/min. Zasieg wylewki ok 140mm. Wyoko$¢
korpusu ok 110mm. Minimalne wymagania cisnieniowe 0,5 bara.
Zasilanie z pomocag baterii litowych 6V, CR-P2. Sposob uruchomienia
na pomocg czujnika podczerwnieni. Wielostopniowy wskaznik stanu
baterii. Klasa bezpieczenstawa IP 57. Zawér magnetyczny.

W ramach wyposazenia szafki pod umywalkg blatowg nalezy
przewiedzie¢ komplet trzech lub czterech koszy do sgregacji Smieci z
tworzywa sztucznego. Jeden kosz ok. 30L i dwa kosze ok 15L lub
cztery kosze ok. 15L.

I1.B.13. 8




Temat :
Stadium:

Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-M-00015

REW.: 01
DATA: 21.01.2021

Ue2.2

Zlew dwukomorowy z baterig
mechaniczng zlewowq

Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z batarig z ruchoma wylewka,
Orientacyjne wymiary 900x490mm. Kolor satynowy. Dostarczny ze
kompletem elementéw koniecznym do wiasciwego zamontowania
Zlewu.

Bateria mechaniczna do zlewu zruchomg wylewka. Wysoko$¢
wylewki ok 145mm. Diugo$¢ wylewki ok 220mm z sitkiem
higienicznym. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalne;j.
Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach.

Uchwyt azurowy. Dostarczana z wszelkimi elemetami koniecznymi do
montazu.

Ue2.4

Zlew blatowy z bateria zlewowa
zwykta mieszaczowa

Zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej. Zlew
wpuszczany w blat. Orientacyjne wymiary 580x500mm. Kolor
satynowy. Dostarczny ze kompletem elementdw koniecznym do
wiasciwego zamontowania zlewu.

Bateria mechaniczna do zlewu zruchomg wylewka. Wysoko$¢
wylewki ok 145mm. Ditugo$¢ wylewki ok 220mm z sitkiem
higienicznym. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalne;j.
Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach.

Uchwyt azurowy. Dostarczana z wszelkimi elemetami koniecznymi do
montazu.
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Ue3.2

Zlew porzadkowy 50x70cm

Scienna komora gospodarcza
VA baterig mechaniczng
mieszaczowa,

Zlew porzadkowy montowany do sciany.
Inox 304 bakteriostatyczny.
Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 0,9 mm.

Komora wyttaczana, bez spoin.

Gteboka komora.

Gtadka powierzchnia.

Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem.
Dostarczana z korkiem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i $cianka,

Scienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchoma wylewka rura
L.200.

Samooprdzniajaca wyleka dolna @22 z sitkiem gwiazda z mosigdzu.
Gtowica ceramiczna @40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

Wylewka gtadka wewnatrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Wyptyw 26 I/min przy 3 barach.

Uchwyt azurowy.

Dostarczana ze wszelkimi elementami niezbednymi do montazu.
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Ua1

Miska ustepowa zwykta

Miska ustepowa monotwana do stelaza podtynkowego z deskg
wolnoopadajaca z funkcijg tatwego wpinania. Miska WC podwieszana.
Optywowy ksztatt. Kolor biaty. Miska bez wewnetrznego kotnierza. 2
stopniowe sptukiwanie woda. Ceramika pokryta powloka utatwiajacy
utrzymanie czystoSci i wysoki poziom higieny.

Dostarcza razem ze stelazem podtynkowym. Panelem do splukiwania
wody i wszelkimi elementami konieczymi do zamontowania miski.

Ua2

Miska Ustepowa dla
niepelnosprawnych

Miska ustepowa dla osdb niepelnosprawnych. Dlugosé ok 70cm.
Wiszaca. Z deska z powlokq antybakteryjng dla osob starszych i
niepetnosprawnych z wycieciem. Miska bez kotnierza, owalna. W
komplecie ze stelazem podtynkowym, panelem do sptukiwania wody i
wszystkimi elementami potrzebnymi do witasciwego zamontowania
miski. 2 stopniowe sptukiwanie woda.
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Ua4 Bidet na stelazu Bidet wiszacy montowany na stelazu. Optywowy ksztatt. Kolor biaty.
Ceramika pokryta powloka utatwiajacq utrzymanie czystosci i wysoki ;l :
poziom higieny. Na Srodku otwér na baterie. Z otworem przelewowym. Y

W komplecie razem z bidetem, stelaz podtynkowy, bateria bidetowa,

pokrywa bidetowa wolnoopadajaca, wszelkie elemenety konieczne do ;
zamontowania osprzetu. \

Ua7 Pisuar - z automatycznym Pisuar z doplywem gornym w ksztatcie owalnego trékata o wym. ok.
sptukiwaniem na stelazu 34.5x51. Odptyw poziomy. Z sitkiem i syfonami z czujnikiem
zasilanym bateriami podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania.

Knfigurowania i celow serwisowych z transformatorem. Glowica z
elektrozaworem i filtrem zanieczyszczen. Przycisk uruchamiajacy.
W zestawie razem ze stelazem i innymi elementami koniecznymi do
zainstalowania osprzetu.
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Ge2.1 Katowy drazek do zaston | Wykonana ze stali nierdzewnej,

Ge2.3 prysznicowych Powierzchnia gladka.

Ge2.5 Montaz narozny z dodatkowym mocowaniem do stropu.
Wymiary: @22, dlugos¢ drazka wg projektu architektury i technologii.
Zastana prysznicowa z pcv w kolorze jasnym z obreczami :
umozliwijgcymi tatwa wymiane zastony. Wysoko$¢ 180cm. diugo$é
uzalezniona od dtugo$ci drazka prysznicowego.

Ge1.2 Prosty drgzek do zaston | Wykonana ze stali nierdzewnej,

Ge1.4 prysznicowych Powierzchnia gladka.

Ge1.5 Wymiary: @22, dtugos¢ drazka wg projektu architektury i technologii.

Ge1.6

Gel.7 Zastana prysznicowa z pcv w kolorze jasnym z obreczami
umozliwijgcymi tatwg wymiane zastony. Wysoko$¢ 180cm. dtugo$é
uzalezniona od dtugosci drazka prysznicowego.

Gg1.4 Wieszak $cienny Czterohaczykowy uchwyt Scienny ze stali nierdzewne;.

czterohaczykowy

Q'
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Gf1.1 Szczotka do WC

Pojemnik ze szczotkg WC ze stali nierdzewnej. Mocowany do $ciany.
Wyjmowany wkfad z tworzywa. Raczka szczotki z pokrywa.
Dtugi, ergonomiczny uchwyt.

Porecz natryskowa w ksztatcie
litery L. 1200x600 mm

Porecz natryskowa w ksztalcie litery ,L° @32 dla oséb
niepetnosprawnych.

Stuzy do podtrzymywania sie i bezpiecznego przemieszczania sie pod
natryskiem lub w wannie. Mozliwo$¢ dodania uchwytu na suwaku do
stuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.

Mozliwo$¢ montazu jako model prawy lub lewy.

Wymiary: 1200 x 600 mm.

Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej i w Srodowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny.

Odlegtos¢ miedzy $ciang a poreczg uniemozliwiajg przejscie
przedramienia miedzy $ciang a poreczg, chronigc uzytkownika przed
ztamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozeta montazowa.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.
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GD5.5 Uchwyt Scienny sktadany Porecz uchylna @32. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
L=85cm wypolerowana.

Mocowanie na plytce wchodzacej do zestwu. Mocowanie
niewidoczne. Stuzy do podpierania i podnoszenia si¢ oraz w pozycji
opuszczonej jako pomoc W przemieszczaniu sie. W pozycji
podniesionej umozliwia dostep z boku.
Dtugos¢: 850
Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajaca.
Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej i w $rodowisku szpitalnym.
Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.
Mozliwo$¢ zamocowania uchwytu na papier toaletowy.

GD4.6 Uchwyt Scienny nieruchomy | Porecz stata @32. Stal nierdzewna, powierzchnia gladka,

=85 cm z uchwytem na papier

wypolerowana.

Mocowanie na plytce wchodzacej do zestwu. Mocowanie
niewidoczne. Stuzy do podpierania i podnoszenia si¢ oraz w pozycji
opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu sie.

Dtugosc¢: 850.

Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej i w Srodowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia czyszczenie

i utrzymanie higieny.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.

Uchwyt na papier toaletowy. Mocowany do poreczy. Wykonany ze
stali nierdzewnej.
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GD5.6 Uchwyt Scienny sktadany Porecz uchylna @32. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
=85 cm z uchwytem na papier | wypolerowana.

Mocowanie na plytce wchodzacej do zestwu. Mocowanie
niewidoczne. Stuzy do podpierania i podnoszenia si¢ oraz w pozycji
opuszczonej jako pomoc W przemieszczaniu sie. W pozycji
podniesionej umozliwia dostep z boku.
Dtugos¢: 850
Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajaca.
Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej i w $rodowisku szpitalnym.
Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.
Uchwyt na papier toaletowy. Mocowany do poreczy. Wykonany ze
stali nierdzewne;.

Gf2.1 Uchwyt na papier toaletowy Uchwyt na papier toaletowy nocowany do $ciany. Wykonany ze stali
nierdzewnej, szczotkowany. Niewidoczne mocowanie.

Ge21 Lustro NPS 70x60cm Lustro uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajgcym

regulacje kata nachylenia lustra przez osobe siedzaca lub osobe na
wozku inwalidzkim.

Szybka i tatwa instalacja na wecisk.

Blokada antykradziezowa.

Uchwyt Nylon biaty HR, btyszczacy.

Lustro ze szkta hartowanego 6 mm.

Wymiary lustra: 600 x 700 mm.

Kat nachylenia do 20°.
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Gel1

Lustro 70x50cm

Lustro fazienkowe w waskiej ramie aluminiowe;.

Gd6.3

Skiadane siedzisko natryskowe
z podporg ALU

Skiadane krzesetko z oparciem i podtokietnikami. Latwe sktadanie i
rozktadanie powierzchni do siedzenia i podiokietnikow, blokada w
pozyciji pionowe;j.

Niewidoczne mocowania.

Powierzchnia do siedzenia z odptywem wody i wycieciem
utatwiajacym czynnosci higieniczne.

Wysokos$¢ siedzenia regulowana.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 150 kg.

Wymiary: szer. 620 mm, wys. 420 mm, gt. 455 mm
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Ud1.1 Bateria prysznicowa ze | Bateria z przetgcznikiem, a
Ud1.5 stuchawkg i wpustem | Stuchawka prysznicowa, &
podtogowym Waz prysznicowy,
Drazek prysznicowy. i
Z termostatem. Montowana do $ciany. Blokada goracej wody przy
38°C. Przetgcznik strumienia deszczownica/stuchawka wbudowana w
pokretto regulacji wody. Regulowana wysoko$¢. Wykoriczenie: chrom. -
Wpust podogowy kwadratowy ze stali nierdzewnej. \.

Ud1.2 Bateria prysznicowa ze | Bateria z przetgcznikiem,
Ud1.4 stuchawka, deszczownicg i | Deszczownica,

Ud1.6 wpustem podtogowym Wylewka wannowa,
Stuchawka prysznicowa,
Waz prysznicowy,
Drazek prysznicowy. "
Z termostatem. Montowana do $ciany. Blokada goracej wody przy |
38°C. Deszczownica ze stali nierdzewnej. Przetgcznik strumienia
deszczownica/stuchawka wbudowana w pokretto regulacji wody.
Regulowana wysoko$¢. Wykonczenie: chrom.

]L

Wpust podogowy kwadratowy ze stali nierdzewne;.

—
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Gb1.1

Dozownik mydta

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej. Wykoriczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr.
Wandaloodporny. Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu ilosci
ptynu. Ptyn wlewany do pojemnika plastikowego po otwarciu
obudowy.

Gb1.2

Dozownik mydta tokciowy

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej. Wykoriczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr.
Wandaloodporny. Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu ilosci
ptynu. Plyn wlewany do pojemnika plastikowego po otwarciu
obudowy. Uchwyt do dozowania fokciowego.

Gb2.1

Dozownik ptynu
dezynfekcyjnego

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej. Wykoriczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr.
Wandaloodporny. Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu iloSci
ptynu. Plyn wlewany do pojemnika plastikowego po otwarciu
obudowy. Dozownik nalezy wyposazy¢ w tacke/ociekacz w przypadku
montazu nie nad umywalka,
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Gb2.2

Dozownik ptynu
dezynfekcyjnego tokciowy

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej. Wykoriczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr.
Wandaloodporny. Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu ilosci
ptynu. Ptyn wlewany do pojemnika plastikowego po otwarciu
obudowy. Uchwyt do dozowania tokciowego. Dozownik nalezy
wyposazyé w tacke/ociekacz w przypadku montazu nie nad

umywalka.

Gb3.1

Dystrybutor recznikow
papierowych ZZ reczny

Pojemnik wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej, gwarantujace;
dtuga zywotnos¢, wysoka odporno$¢ i fatwos¢ utrzymania w czystosci.
Wyposazony w zamek. Okienko kontrolne informuje o minimalnym
stanie recznikow. Kolor: stal szczotkowana.

Gb4.2

Dystrybutor rekawiczek dwa
rozmiary

Dozownik ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Odporny na
zarysowania, uszkodzenia i zniszczenia. tatwy w czyszczeniu.
Dozownik montowany na $cianie za pomocg $rub. Kartony z
rekawiczkami umieszczane sg w dystrybutorze poprzez wsunigcie
opakowania w rame.
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Ga1.1

Pojemnik na odpady 10L

Wykonany z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej szczotkowanej o
podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia. Dodatkowo wzmocniony
wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym,
zamknietym dnem. Przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed
porysowaniem podtogi. Mechanizm unoszenia pokrywy z systemem
powolnego, cichego opadania. Wewnetrzne wiadro z tworzywa
sztucznego z uchwytami.

Ga1.3

Pojemnik na odpady 30L

Wykonany z wysokiej jakoSci stali nierdzewnej szczotkowanej o
podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia. Dodatkowo wzmocniony
wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym,
zamknietym dnem. Przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed
porysowaniem podtogi. Mechanizm unoszenia pokrywy z systemem
powolnego, cichego opadania. Wewnetrzne wiadro z tworzywa
sztucznego z uchwytami.
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Wyposazenie elektryczne niemedyczne

Keynote | Typ elementu Opis Zdjecie pogladowe
Ek1 Czajnik elektryczny Ukryta grzatka, Obrotowa podstawa. Otwieranie na przycisk.

Pojemno$¢ 1,71. Automatyczne wytaczanie po zagotowaniu i

przed wigczeniem bez wody. Pods$wietlony przycisk wigczania i

wytgczenia. Wyciggany filtr.
Ek2 Ekspres do kawy cisnieniowy Ekspres ciSnieniowy automatyczny. Mozliwos¢ przygotowania 2

kaw jednocze$nie. Wbudowany miynek do kawy. Automatyczny
program czyszczenia i odkamieniania. Funkcja oszczedzania
energii. Parzenie wstepne. Podwojny dozownik. Tryb czuwania.
Wskaznik konieczno$ci odkamieniania. Wyjmowana podstawka
na filizanke z regulacjg wysokosci. Wyjmowany zbiornik na
wode. Opcja regulacji wysoko$ci adaptera do kawy.
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Ek3

Ekspres do kawy przelewowy

Ekspres przelewowy wolnostojacy, automatyczny. DO kawy
mielonej, sterowanie elekironiczne. Blokada kapania. Z
dzbankiem szklanym, pojemnos¢ 1.25l. Lampka kontrolna.
Automatyczne wytaczanie (mozliwo$¢ wyboru pa jakim czasie).
Widoczny wskaznik poziomu wody. Wyjmowany filtr na kawe.

Ek4

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa - kolor czarno-lustrzany . Pojemno$¢ min
201. Wymiary okoto 48,9 x 27,5 x 35,4 cm Sposdb otwierania — w
bok. Wykorczeneie wnetrza ze stali nierdzewne;.

Eg1.1

Loddéwka - 1331, podblatowa z
zamrazarka, wolnostojaca

Lodéwko — zamrazarka podblatowa, wolnostojaca. Pojemno$¢
okoto 133l. Pojemno$¢ netto bez zamrazarki okoto 115l.
Automatyczny sposob rozmrazania chtodziarki. Kolor biaty.
Oswietlenie wnetrza zarowkg LED. Wyposazona w 2 potki i
szuflade. Na drzwiach 3 dodatkowe plytki p6tki. Nozki przednie
regulowane

Zat 1
VAT

Loddwka - 133, podblatowa
wraz z szafkg

Lodéwko z szafka. Pojemno$¢ okoto 133I. Automatyczny sposdb
rozmrazania chtodziarki. O$wietlenie wnetrza zaréwkg LED.
Wyposazona w min. 2 pdtki i szuflade. Na drzwiach 3 dodatkowe
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ptytki potki. Nozki przednie regulowane

Wariant Za7.1 - szafka z laminatu, kolor zgodny z zabudowg

Wariant Zb7.1 - szafka z plyty MDF, kolor zgodny z zabudowa

Ef1 Lampka na biurko - LED Lampa biurkowa regulowana (ramig i klosz) - klosz, podstawa,
trzonek - stal, chromowana powtoka. Lampka przystosowana do
zardwki dajacej 400 lumendw. @Q
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Wyposazenie meblowe

Keynote | Typ elementu Opis Zdjecie pogladowe
Dat.1 Biurko bez przystawki Blat biurka wykonany z ptyty meblowej biatej z potyskiem,
Da1.2 melaminowanej w klasie higienicznosci E-1 gr. Niskopalno$é¢ .
Da2.3 Ds-2,d0. Stelaz biurka - ploza wykonana z elementow X
Da2.4 metalowych , biurko wyposazone w regulatory poziomujace z
Da2.5 mozliwo$cig regulacji do 20mm; nogi potaczone ze sobg za
pomocg dwach belek. Wysokos¢ biurka 72 cm. Bez szuflady na
klawiature. Kolor stelazu biurka: stal nierdzewna. Kolor: biaty
potysk.
Wymiary wg projektu architektury i technologii medyczne;.
Ca8.2 Kontenerek mobilny 3 szuflady | Kontenerek biurowy, podblatowy na 4 kdtkach. Wyposazény w

3 szuflady. Co najmniej 1 z szuflad zamykana na kluczyk.
Orientacyjne wymiary: 40x50x57cm. Kolor biaty.
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Ba4 Krzeslo obrotowe z Krzesto biurowe z podtokietnikami, kolor szary. Regulowana
podlokietnikami wysoko$¢  siedziska. Wbudowane podparcie  odcinka
ledzwiowego. Kotka pokryte sgq guma. Regulacja kata

nachylenia oparcia.
Ba2 Krzeslo obrotowe bez Krzesto biurowe bez podiokietnikow, kolor szary. Regulowana

podlokietnikow

wysoko$¢  siedziska. Wbudowane podparcie  odcinka
ledzwiowego. Koétka pokryte sg gumag. Regulacja kata
nachylenia oparcia.
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Ba1.1 Krzesto (ISO) Krzesto ISO. Prosta forma. Wykonane z debowej, profilowanej

sklejki. Orientacyjne wymiary siedziska 395x423mm. Stabilna,
chromowana rama. Mozliwo$¢ sktadowania w stosie.

Bd3.1 tawka do poczekalni tawka do poczekalni z siedziskiem z tworzywa sztucznego.

Bd3.2 Stelaz metalowy, chromowany. Siedziska o szerokosci 40

Bd3.3 centymetréw. Powierzchnia fatwa w utrzymaniu czystosci.
Pomiedzy  siedziskami ~ zamocowane  ergonomiczne
podtokietniki.

Bb6 Fotel konferencyjny Regulowana wysoko$¢ siedziska. Kreszio obrotowe. Okleina

debowa bejcowana na biato. Siedzisko tapicerowane w kolorze
jasnobezowym. NOzki zabezpieczone przed rysowaniem
podtogi.
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Dd1.1 Stolik kawowy Stolik kawowy prostokatny. Prosta forma, 4 nogi ze stali
Dd1.2 nierdzewnej, potaczone na dole poprzecznymi elementami.
Dd2.1 Blat — ptyta melaminowana o grubosci ok. 18mm, kolor biaty —
potysk. Blat wykonany z materiatlu odpornego na wilgog,
odporny na $cieranie zwigzane z uzytkowaniem. \
Wymiary wg projektu architektury i technologii medycznej. l
Dd6.3 Stét jadalniany @ 100 cm Stot jadalniany okragly. 4 drewniany nogi w kolorze bielonego
debu. Blat wykonany z ptyty laminowanej w kolorze biatym z
potyskiem, odporny na $cieranie oraz wilgoc.
Dd4.2 Stot jadalniany Stot jadalniany prostokatny. 4 drewniane nogi w kolorze
Dd4.3 bielonego debu. Blat wykonany z plyty laminowanej w kolorze
Ddb5.5 biatym z potyskiem, odporny na Scieranie oraz wilgoc¢.
Dd5.6

Wymiary wg projektu architektury i technologii medyczne;j.
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Dc2
Dc6

Stol konferencyjny

Stot konferencyjny. Blat okleina debowa bielona. Nogi w
drewniane w kolorze biatym. Rozstaw n6g uzalezniony od
wymiaréw stotu.

W centralnej cze$ci blatu, otwory umozliwiajace przeciagniecie
kabli a takze gniazdka elektryczne umozeliwiajace wpiecie
urzadzenia.

Wymiary wg projektu architektury i technologii medyczne;.

Be2
Beb

Sofa nierozkladana

Szkielet z litego drewna i ptyty meblowej. Oparcie i siedzisko
wypetnione pianka T-25 i warstwg sprezyn. Nozki drewniane w
kolorze bielonego debu. Podtokietniki tapicerowane z pianka.
Oparcie w formie poduszek $ciagane. Kolor tapicerki jasno
szary.

Be3
Be4

Sofa rozkladana

Szkielet z litego drewna i ptyty meblowej. Oparcie i siedzisko
wypetnione piankg T-25 i warstwg sprezyn. Nozki drewniane w
kolorze bielonego debu. Oparcie w formie poduszek $ciagane.
Sofa rozktadana. Kolor tapicerki jasno szary.
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Be5

Fotel nierozkladana

Szkielet z litego drewna i ptyty meblowej. Oparcie i siedzisko
wypetnione piankg T-25 i warstwa sprezyn. Nozki drewniane w
kolorze bielonego debu. Podtokietniki tapicerowane z pianka.
Oparcie w formie poduszek $ciagane. Kolor tapicerki jasno
szary.

Bb5

Fotel rozkladany

Szkielet z litego drewna i ptyty meblowej. Oparcie i siedzisko
wypetnione piankg T-25 i warstwg sprezyn. Nozki drewniane w
kolorze bielonego debu. Oparcie w formie poduszek $ciagane.
Fotel rozktadana. Kolor tapicerki jasno szary.

Ca7.2
Ca7.3
Ca2.1
Ca2.2
Ca2.5
Ca2.3
Ca2.6

Szafa gabinetowa zamykana
dwudrzwiowa

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty petna z zamkami. Wymiary
wg projektu architektury i technologii. Wieniec dolny i gérny
wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 25mm, oklejony obrzezem PCV
grubo$¢ 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z piyty dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubo$ci 18 mm,
oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4
stronnie obrzezem PCV. Potki wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubo$ci 25 mm,
oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Udzwig pdtki min. 50kg.
Kolor biaty.

Cal1
Cal.2

Szafa gabinetowa
jednodrzwiowa

Szafa jednodrzwiowa na dokumenty petna z zamkami.
Wymiary wg projektu architektury i technologii. Wieniec dolny i
gbrny wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej w klasie
higieniczno$ci E1 o grubosci 25mm, oklejony obrzezem PCV
grubo$¢ 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z piyty dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubo$ci 18 mm,
oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4
stronnie obrzezem PCV. Potki wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubo$ci 25 mm,
oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Udzwig pdtki min. 50kg.
Kolor biaty.
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Cb2.1 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa. Wyposazenie: kazda potowa z
Ch2.2 niezaleznym drazkiem na wieszaki, na dole 1 pdtka. Korpus

wykonany z ptyty 36 mm oklejony obrzezem 2,0 mm i ptyty 18
mm oklejony obrzezem 0,6 mm, plecy wykonane z piyty 18
mm. Ptyta dwustronnie laminowana na bazie ptyty wiérowej w
klasie higieny E-1. Kolor biaty — potysk. Uchwyty ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej, mocowane od $rodka.

Wymiary wg projektu architektury i technologii medyczne;j.

Cb1.1 Szafa ubraniowa Szafa ubraniowa jednodrzwiowa. Wyposazenie: drazek na
Cb1.2 jednodrzwiowa wieszaki, na dole 1 pdtka. Korpus wykonany z ptyty 36 mm
Cb1.3 oklejony obrzezem 2,0 mm i ptyty 18 mm oklejony obrzezem

0,6 mm, plecy wykonane z plyty 18 mm. Plyta dwustronnie
laminowana na bazie ptyty wiérowej w klasie higieny E-1. Kolor
biaty — potysk. Uchwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,
mocowane od $rodka.

Wymiary wg projektu architektury i technologii medyczne;.
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Cc1.1 Szafka szatniowa bez tawki Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona w potke,

30cm wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Szafa z

blachy o grubosci 0,6mm - 0,8mm, malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL
7035 (jasny popiel). Drzwi zamykane zamkiem krzywkowym.

Cc1.2 Szafka szatniowa bez tawki Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona w potke, wieszaki -
40cm boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi w ksztalcie
litery L. Szafa z blachy o grubosci 0,6mm — 0,8mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze .
RAL 7035 (jasny popiel). Kazde drzwi zamykane zamkiem
krzywkowym.
Cc2.1 Szafka szatniowa z fawka Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona w pétke,
30cm wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Szafa z

blachy o grubosci 0,6mm - 0,8mm, malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL
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7035 (jasny popiel). Drzwi zamykane zamkiem krzywkowym.
tawka wysuwana spod szafki. Siedzisko z listewek drewniane
pokryte lakierem bezbarwnym.

Cc2.2

Szafka szatniowa z tawka
40cm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona w potke, wieszaki
boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi w ksztalcie
litery L. Szafa z blachy o grubosci 0,6mm - 0,8mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze
RAL 7035 (jasny popiel). Kazde drzwi zamykane zamkiem
krzywkowym. tawka wysuwana spod szafki. Siedzisko z
listewek drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
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Cc6.1 Szafka skrytkowa Szafa schowkowa na cokole o wys. 100 mm, cofnietym z

Cc6.2 przodu, z otworem zapewniajacym optymalng wentylacje. = .
Drzwi rozmieszczone jedne nad drugimi, jednowarstwowe, ﬁ
gtadkie, zawieszenie na zawiasach kotkowych. Kazde drzwi z 1 o
zamkiem bebenkowym i 2 kluczami.

Ek6.2 Zmywarka podblatowa 60 Szeroko$¢ 60cm. Urzadzenie podblatowe. Przystosowana do

mycia talerzy, szkfa, tac i pojemnikéw.
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Ek7.1 Ptyta indukcyjna Piyta indukcyjna. Bezramkowa ze szlifem. 4 pola grzewcze.

Szerokos$¢ 50-60x50-60cm

Ek7.2 Okap podszafkowy Okap podszafkowy z pochtaniaczem i wyciagiem. Szeroko$¢
60cm.
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Ff3 Zmywarko-wyparzarka 60 Szeroko$¢ 60cm. Urzadzenie podblatowe. Zmywarka z funkcjg
wyparzania. Przystosowana do mycia talerzy, szkia, tac i
pojemnikow.

MAL5.2 Okap laboratoryjny ze stali

nierdzewnej 100x80

Okap laboratoryjny wyspowy ze stali nierdzewne 100x80cm.

Uwaga: Wszystkie zdjecia zawarte w niniejszym opracowaniu sg fotografiami przyktadowymi.
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SPRZET

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST B-01 ,Specyfikacja Ogolna” pkt 3.
Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego oraz wskazanego przez
Producenta urzadzenia i odpowiednich rusztowan, pomostow i drabin.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogoina” pkt 4.
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny
z instrukcjami ich Producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Urzadzenia dostarczy¢ w oryginalnym
opakowaniu producenta bezpoérednio na miejsce montazu, na terenie hali transportowaé wdzkami
obstugiwanymi recznie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogoina” pkt. 5

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogolna” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

Gdarisk 21.01.2021
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KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogélna” poz. 6.
Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogdlna” pkt 7.

Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl zamontowanego urzadzenia.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogolna” pkt. 8.
Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéow
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzenia

- odbiorowi koricowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogolna” pkt 9.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

Inne przepisy

a) Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentéw.

b) Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

¢) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,

d) Szczegdtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych

materiatowo w dokumentacji techniczne;
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