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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY W ZAKRESIE ELEWACJI

KOD 45443000-4
CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zaméwienia

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz elementow elewacji w tym:

- fasady wentylowanej z paneli aluminiowych

- fasady wentylowanej z ptyt wiékno-cementowych

- zaluzji elewacyjnych technicznych

- zaluzji dachowych akustycznych

- oktadziny wnek okiennych z blachy stalowe;

- sufitu zewnetrznego aluminiowego 60x120cm SP-9

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sa;
- dostawe i montaz oktadzin elewacyjnej i zaluzji

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu elementéw wyposazenia sa;
- przygotowanie podfozy do montazu
- zabezpieczenie istniejacych rob6t przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w OST B-01.
,Wymagania ogdlne” poz.1.5.

Informacije o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy
ul. Wroctawskiej 1-3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowgza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce
ewidencyjnej: Krowodrza, obreb: 0045, dziatka nr: 184/11.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja robét budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy
oraz jego aktualizacjami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru korcowego.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywa¢ pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte sq w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ).

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST B-01

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
MATERIALOW

Wykonawca dostarczy projektantowi do akceptacji probki materiatowe wraz z elementami systemu przed
zakupem i przystgpieniem do montazu oraz aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty po$wiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem spetnienia tych samych parametréw technicznych

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w OST B-01. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1. Zastosowane
materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujacymi
normami oraz prawem budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkciji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem technicznym oraz powinny charakteryzowaé sie
cechami wymienionymi w pkt. 2.2

Rodzaje materiatow

Fasada wentylowana sktada sie z zewnetrznej obudowy uksztattowanej z paneli i rusztu zamocowanego
do scian nosnych budynku, elementéw mocujacych obudowe do rusztu (wkrety samowiercace, nity) oraz ruszt do
Sciany (wsporniki) i materiatéw izolacyjnych.

Panele z aluminiowe

- blacha zabezpieczona przed korozjg

- grubos¢ blachy min. 1mm

- reakcja na ogien A2,s1,d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1
- catkowita grubo$¢ panelu 2,5-3cm

- malowane proszkowo na kolor zgodnie z rysunkami elewacii
- szczelina wentylacyjna za panelem min. 20mm

- fuga miedzy panelami max. 10mm

- wyklucza sie zastosowanie nieptaskich i pofalowanych paneli
- wyklucza sig zastosowanie paneli z przebarwieniami

- elewacja z paneli ma stanowic¢ jedng rbwnomierng ptaszczyzne z jednakowymi fugami

Podkonstrukcja aluminiowa powinna zapewnic, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przejaé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku
obcigzen termicznych i wiatrem. Wszystkie elementy muszg by¢ mocowane w sposéb mechaniczny. Wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z
tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. WielkoS¢, typ, iloS¢ oraz rozmieszczenie tacznikow jak rowniez
konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta. Montaz
i utrzymanie elementéw oktadzin nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
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Plyty wtdkno-cementowe

- grubos¢ ptyt ok. 8mm

- reakcja na ogien A2,s1,d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1

- szczelina wentylacyjna za ptytg min. 20mm

- fuga miedzy panelami max. 10mm

- wyklucza sie zastosowanie nieptaskich i pofalowanych ptyt

- wyklucza sig zastosowanie ptyt z przebarwieniami

-tylko ptyty z fabrycznymi krawedziami

- elewacja z ptyt ma stanowi¢ jedng rownomierng ptaszczyzne z jednakowymi fugami

Podkonstrukcja aluminiowa powinna zapewnic, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przejaé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku
obcigzen termicznych i wiatrem. Wszystkie elementy musza by¢ mocowane w sposéb mechaniczny. Wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z
tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielkos¢, typ, ilo$¢ oraz rozmieszczenie tacznikdw jak rowniez
konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta. Montaz
i utrzymanie elementéw oktadzin nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Wneki okienne z blachy stalowej wraz z parapetami

-blacha stalowe zabezpieczone przed korozjq powtokg ochronng cynkowa lub powtokami lakierowanymi.
- grubos¢ blachy min. Tmm

- reakcja na ogien A2,s1,d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1

- malowane proszkowo na kolor zgodnie z rysunkami elewacii

Zaluzje aluminiowe

- zaluzje aluminiowe o wiasciwosciach akustycznych zgodnie z operatem akustycznym i zestawieniem Zaluzji
- malowane proszkowo na kolor zgodnie z rysunkami elewacii

- podkonstrukcja wg projektu konstrukcji dopasowana do rozpietosci zaluzji 1,5m

- reakcja na ogien A2,s1,d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1

Elementy ztaczne
Elementy ztaczne (wkrety samowiercace, nity, podktadki) stosowane do wykonywania potaczen, wykonane sg z
aluminium lub stali sprezynowej wg norm przywotanych w dokumentacji systemowej. Wkrety samowiercace i nity

ze stali nierdzewnej lub aluminium mogg by¢ surowe lub lakierowane, podktadki sprezynujace ze stali
sprezynowej sg zabezpieczone antykorozyjne powtoka.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST B-01.
Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Producenta wyrobu,
lub Inspektora Nadzoru.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w OST B-01.

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Sktadowanie

Ksztattowniki, panele, detale, powinny byC przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposob
zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych lub
lakierowanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogéine dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogolne" poz.5.1.

W trakcie robot narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg istniejace i zakorczone
prace wykonczeniowe.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia robét
montazowych.

Wykonawca na czas prowadzenia tych robdt zabezpieczy wszystkie prace wykonczeniowe podatne na
uszkodzenia. Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen
obcigzac bedg Wykonawce.

Montaz elementoéw wyposazenia budynku

Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji dostawcow i producentéw z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
bhp i ppoz.

Obowigzujg nastepujace zasady ogoine:
- wykonanie wedtug projektu architektonicznego
- montaz wg lokalizacji w projekcie

Montaz nalezy planowa¢ na wczesnym etapie. Wazne jest, aby zamdwione kasetony i ptyty dotarty na
miejsce montazu w prawidtowe] kolejnosci. Przed montazem nalezy dokona¢ przegladu projektu wykonawczego
dla danego projektu, ze szczegéinym uwzglednieniem wysoko$ci poczatkowej, krawedzi szczelin, okapdw,
szczegotow naroznikéw, konstrukcji podtrzymujacych kasetony i ptyty i metod mocowania, a takze liczby
tacznikéw. Na powierzchni mocowania kasetonu nalezy nanies¢ odpowiednig liczbe punktéw pomiarowych w
kierunku pionowym oraz poziomym w celu zapewnienia tej samej szeroko$ci ztacz poziomych i pionowych na
catym budynku. Po sprawdzeniu linii pomiarowych, instalator zaznacza moduty poczatkowe dla pierwszego
kasetonu z obu stron naroznika w kierunku pionowym oraz poziomym. W razie potrzeby nalezy wyréwna¢ linie.
Prostoliniowo$¢ jest sprawdzana np. przy pomocy lasera, do tego celu wykorzystuje sie takze kolorowe sznury
traserskie i tablice do wyrdwnywania kasetonow. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢
wypoziomowanie $ciany. Przed montazem nalezy zdjaé¢ folie ochronng z obszaru taczenia kasetonu. Folie ze
$rodkowego obszaru kasetonu zdejmuje sie dopiero wtedy, gdy uszkodzenie kasetonu podczas montazu nie jest
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juz mozliwe. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na kasetony powlekane proszkowo, poniewaz nie posiadajg one
folii ochronne;.

Kasetony i ptyty mocuje sie w elementach rusztu podporowego przy pomocy tacznikow. Podczas
montazu szkieletu i obrobek blacharskich nalezy dopilnowa¢, Zzeby nie zostata zaktdcona funkcjonalno$é
konstrukcji (wentylacja, odprowadzanie wody, itp.). Potaczenia z innymi konstrukcjami nalezy wykonywac przy
uzyciu zakrywajacych obrébek blacharskich, a nie przy pomocy uszczelek. Nie wolno stosowac cigcia na gorgco
ani narzedzi wytwarzajacych iskry, poniewaz mogtoby to spowodowac uszkodzenie. Do cigcia nie wolno uzywac
np. szlifierek katowych. Natychmiast po zakoriczeniu pracy nalezy usungé szczotka lub zmy¢ widry po wierceniu
lub inne zabrudzenia. Do montazu potrzebnych jest minimum dwaoch lub najlepiej trzech instalatoréw. Kasetony i
ptyty nalezy podnosi¢ od strony pionowe;.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

Rozmieszczenie kasetonow i ptyt na elewacii

Osie szczelin poziomych i pionowych

Wysokos¢ poczatkowq

Rozmieszczenie otwordw okiennych i drzwiowych w elewacii
Narozniki

Wysokos¢ poczatkowq

Kasetony i ptyty mocuje sie do elementow rusztu podporowego. Montaz rozpoczyna sie od dotu i kontynuuje do
géry, od lewej do prawe;j strony lub odwrotnie w zalezno$ci od przebiegu robét.

Elementy rusztu podporowego montuje sie przy krawedziach oraz posrednio w rozstawie nie wiekszym
niz 700 mm (lub wg zalecenia producenta). Oba kotierze elementéw rusztu podporowego mocuje sie do
podbudowy. Na tym etapie, w razie potrzeby, nalezy wyréwnac¢ podbudowe elewacji, odpowiednio do wynikdéw
zawartych w protokole pomiaru. Ztgcza elementdéw rusztu podporowego muszg sie zawsze znajdowaé na
wspornikach. Wysokos¢ poczatkowg elementéw rusztu podporowego okresla sie tak, aby mozna byto stabilnie
przymocowacé dolng krawedz najnizszego rzedu kasetondéw do podbudowy, a elementy rusztu podporowego byty
niewidoczne pod najnizsza linig ptyty/kasetonu.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-01.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- ocene jako$ci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow i atestow

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzehn mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementéw wedtug projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBOT niniejszego
opracowania

- zgodna z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementow konstrukcyjnych (odchylenia nie wigksze
niz 2mm na 1mb).

- odchylenie liniowe nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wigksze niz 2mm na 1mb

- stabilno$¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementow

- odpowiadajgce projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementéw

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i roznic dystansowych
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- brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich
Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w OST B-01.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi wykonania sa;
- panele elewacyjne: 1 m

- wneki okienne i parapety: 1szt

- zaluzje: 1m?

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoélne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogéine" poz. 8.1.
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym”.

Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi korncowemu

- odbiorowi ostatecznemu

ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-01. ,Nadrzednym dokumentem regulujacym
kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie elementow
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- montaz wyposazenia,

- dopasowanie i regulacja elementéw
- usuniecie zabrudzer i naprawa uszkodzen
- uporzadkowanie stanowiska pracy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit
zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowier ponizszych dokumentéw.

1. | (Dz.U. Nr75, poz.690 z pézniejszymi | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Zmianami) r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane
przez Producentow.
3. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucije.

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych,
5. Szczegbtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku

dystrybutoréw technologii okreslonych materiatowo w
dokumentacji technicznej
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