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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

KOD 45450000-6, 45320000-6
CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane przy realizacji projektu: BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA
TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP Z0Z
UL.WROCLAWSKA 1-3. na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikq Sp ZOZ w Krakowie przy
ul. Wroctawskiej 1-3.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
Informacje zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdino$ci:

e |zolacje przeciwwodne i paroizolacje

e  |zolacje termiczne

e |zolacje akustyczne i przeciwwibracyjne

e |zolacje przeciwogniowe

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac razem z opisem technicznym i rysunkami branzy architektoniczne;.

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST B-01.
,Wymagania ogdlne”.

Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy
ul. Wroctawskiej 1-3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnickg. Obszar inwestycji lezy w jednostce
ewidencyjnej: Krowodrza, obreb: 0045, dziatka nr: 184/11.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja rob6t budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy
oraz jego aktualizacjami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym
stanie do czasu odbioru koricowego.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywa¢ pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte sg w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (
BIOZ).

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST B-01. ,Wymagania ogéine”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch Srodowisk (uktaddw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed
wilgocig. Na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku,
zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa i gruntowa.
Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sig jg

najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
MATERIALOW

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST B-01. ,Wymagania
ogobine”.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdinych
bezspoinowych systemdw ociepler. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacii
techniczne;.

Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroizolacje

gruntowanie

Typ

sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukdw i dodatkéw uszlachetniajgcych
czas mled;y nanoszeniem ok. 5 godz.

poszczegoinych warstw

odporno$¢ na deszcz ok. 5 godz.

zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%

gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na

walcu @ 30 mm w temp. -10°C brak rys i peknige

przesigkliwo$¢ powtoki przy dziataniu

stupa wody 1000 mm w czasie 48 h niedopuszczalna

Typ izolacja przeciwwodna pozioma - papa zgrzewalna
zastosowanie izolacja przeciwwodna posadzki na gruncie

rodzaj osnowy wioknina poliestrowa

rodzaj posypki drobnoziarnista

rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy modyfikowany SBS, -20 °C
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grubos¢ 4,8+0,2mm
odpornos¢ na dziatanie ognia zgodnie z normg PN-ENV 1187 - BROOF (T1)
zewnetrznego
reakcja na ogien klasa E, zgodnie z normg PN-EN ISO 11925-2:2004 i PN-EN
13501-1:2004
wodoszczelnosé wodoszczelna przy ciSnieniu min.: 10 kPa (metoda A), 400 kPa
(metoda B)

wytrzymatos¢ na rozcigganie minimalna | kierunek podtuzny: 1050 + 150 N/50 mm wydtuzenie: (50 + 10) %
kierunek poprzeczny: 850 £ 250 N/50 mm wydtuzenie: (50 £ 10) %

odpornos¢ na obcigzenie statyczne: = 20 kg (metoda A i B)

odpornos¢ na uderzenie = 2500 mm (metoda A)
wytrzymatos¢ na rozdzieranie kierunek podtuzny: 350 + 100 N
(gwozdziem) minimalna kierunek poprzeczny: 350 £ 100 N
wytrzymatos¢ ztacza na Scinanie zaktad podtuzny: 850 £ 250 N/50 mm

zaktad poprzeczny: 950+ 250 N/50 mm

gietkos¢ w niskiej temperaturze <-20°C

przenikanie pary wodnej Sd =~ 800

Typ izolacja powtokowa przeciwwodna

zastosowanie Izolacja przeciwwodna scian fundamentowych pionowa zewnetrzna
i wewnetrzna z zakidadem na izolacje przeciwwodng podtogi na
gruncie

sktad

skt. ptynny: wodna emulsja asfaltdw, kauczukéw i dodatkéw
uszlachetniajgcych; skt. sypki: modyfikowane cementy

grubos¢ 3-4£0,2 mm

czas miedzy nanoszeniem
poszczegoinych warstw:

ok. 5 godz.
przyczepno$¢ koricowa do betonu nie mniej niz 0,8 MPa
odpornos¢ na wode pod ci$nieniem 0,8 MPa (przy warstwie gr. 4-5 mm)
zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 45%
zdolno$¢ do mostkowania rys CB2 zgodnie z normg PN-EN 15814
klasa F, zgodnie z normg PN-EN ISO 11925-2:2004 i PN-EN
reakcja na ogien 13501-1:2004
wodoszczelnos¢: W2B zgodnie z normg PN-EN 15814
odpornos¢ na Sciskanie C2B zgodnie z normg PN-EN 15814
Typ izolacja powtokowa przeciwwilgociowa
zastosowanie Izolacja przeciwwilgociowa faw i stop fundanetowych
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skiad skt. plynny: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkow
uszlachetniajacych; skt. sypki: modyfikowane cementy
grubos¢ 1+0,2mm

czas miedzy nanoszeniem
poszczegolnych warstw:

ok. 5 godz.

przyczepno$¢ koricowa do betonu

nie mniej niz 0,8 MPa

odpornos¢ na wode pod ci$nieniem

0,8 MPa (przy warstwie gr. 4-5 mm)

zawarto$¢ wody w masie

nie wiecej niz 45%

zdolno$¢ do mostkowania rys

CB2 zgodnie z normg PN-EN 15814

reakcja na ogien

klasa F, zgodnie z normg PN-EN ISO 11925-2:2004 i PN-EN
13501-1:2004

wodoszczelnoseé:

W2B zgodnie z normg PN-EN 15814

odporno$¢ na Sciskanie

C2B zgodnie z normg PN-EN 15814

Typ

paroizolacja

zastosowanie

stosowac jako wartwe chronigca przed powstawaniem zawilgocen
wynikajacych ze skraplania sie pary wodnej projektuje sie folie
paroizolacyjna.

materiat Folia paroizolacyjna z modyfikowanego poliamidu z warstwg
polyolfeinowg

pokrycie tkanina poliestrowa

opdr dyfuzyjny (sq) 0,3<Sd=<25,0

wytrzymatos¢ na rozrywanie 240 N/50 mm

wytrzymatos¢ na rozcigganie Wzdtuz: 2120, w poprzek: 2110 N/50 mm

gramatura 80 g/m?

odporno$¢ na przesiagkanie wody W1 zgodnie z normg EN 13859- 1:2009

wytrzymatos¢ temperaturowa -40 do +80 °C

Izolacje dachu

Zgodnie ze specyfikacja: SST_B-04_Roboty_w_zakresie_wykonywania_pokry¢_dachowych

Izolacja termiczna dachu

Nalezy wykona¢ z wetny mineralnej twardej A<0.038 W/mK oraz wetny minerainej dachowej z
wyrobionym spadkiem A<0.036 W/mK

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)1 <11[%]

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformaciji CS(10), =30 [kPa], 260 [kPa],
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Ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej stosowac na catych powierzchniach $cian budynkow. Ptyty
z weiny mineralnej zwyktej wymagajq w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg
by¢, zaleznie od wiasciwosci podfoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla

norma PN-EN 13162.

Izolacja termiczna $cian

Styropian hydrofobizowany na $cianach podziemnych i cokotowych:

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,036 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)1 <11[%]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformaciji CS(10), 2300 [kPa]
Wetna mineralna
Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,036 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu WL(T)1 <11[%]
Euroklasa reakcji na ogien A1
Wspdtczynnik przepuszczalno$ci powietrza, £ [m3/mPa ] nie gorszy niz 50 x 10-6
Izolacje termiczne podtdg i stropow
Izolacja podtogi na gruncie - Polistyren ekstrudowany EPS200
Deklarowana przewodnos$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)1 <11[%]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji CS(10), 2200 [kPa]

Izolacja stropu miedzykondygnacyjnego- Polistyren ekstrudowany EPS 100 lub EPS200 w zaleznosci od typu

przegrody
Deklarowana przewodnos$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)1 <11[%]
Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformaciji CS(10),

=100 [kPa] lub =200 [kPa]

Izolacje akustyczne

Izolacja stropu miedzykondygnacyjnego

Styropian elastyczny EPS T 33/30 o dynamicznym wsp6tczynniku sprezysto$ci <20, gr. 3cm
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Izolacja akustyczna stropdw we wskazanych pomieszczeniach na rzutach sufitbw branzy architektury jako
dodatkowa warstwa wetny mineralnej akustyczne;.

Izolacja $cian pomiedzy pomieszczeniami

Wykonana jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwa wetny minerainej o
gestosci 14-60 kg/m3, wetna mocowana dla uniemozliwienia obsuwania szczeg6lnie przy matej gestosci
materiatu. Przy doborze Scian dziatowych nalezy uwzgledni¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej dla dzwigkow
powietrznych, zgodnie z Polskq Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali oraz budynkow
administracyjnych. Szczegdty posadowienia $cian na stropie, narozy oraz gérnych potaczen $ciany dziatowej ze
stropem uwzgledniajgce wptyw przenoszenia bocznego dzwiekdw - wedtug wskazan danego producenta.

Izolacja akustyczna Scian we wskazanych pomieszczeniach na rzutach gtéwnych branzy architektury jako
dodatkowa warstwa wetny mineralnej akustycznej.

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna wg operatu akustycznego — zatacznik nr 1 do opisu branzy architektury oraz
wg rzutow typéw wykorczenia Scian.

Izolacja przeciwwibracyjna - stropodach pod urzadzeniami technicznymi, posadzka w pom. technicznych
- mata ze spienionego poliuretanu gr. 16 mm

- odporna na srodki chemiczne, na hydrolize, starzenie sig i butwienie

- materiat dla wszystkich zakresow obcigzenia (do 25 kN/m2)

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - A 0.05 W/mK

- jednostronnie proilowana (16/9mm)

- wspotczynnik polepszenia izolacyjnosci akustycznej ALn,w = 33 dB

- klasa pozarowa E

Izolacje przeciwogniowe

Wymagane izolacje przeciwogniowe i obudowy przeciwogniowe wg projektu branzy architektury i
zgodnie z operatem ppoz. w zatgcznikach nr 1i 2 do opisu

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).

Wyb6r zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana
jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

taczniki mechaniczne

o  kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

o profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka
zbrojaca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
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Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

Elementy uzupetniajace

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatne] strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,
podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementow.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e Folie budowlane sg szczegdlnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane - zwiaszcza latem — w obszarach, w ktorych produkt jest chroniony przed
bezpo$rednim  nastonecznieniem. Wytrzymato$¢ produktdw wystawianych na  bezpo$rednie
promieniowanie stoneczne, a nie zawierajacych stabilizatorow UV moze drastycznie zmale¢ nawet w
ciggu kilku tygodni, a po dluzszym okresie materiat moze ulec rozerwaniu. Polietylen posiada bardzo
niski poziom absorbcji wody, ale w celu unikniecia powstania na folii zarodnikéw mchu i plesni nalezy
przechowywac jg w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie Srednia wilgotno$¢ powietrza jest
ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : mokry lub przesigkniety rdzen moze si¢
zatamac, w wyniku czego trudno bedzie odwing¢ folie przeznaczong do uzytku

o Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywat w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna - piyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

o siatki zbrojace, listwy, profile, okftadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, e ktérakolwiek z norm przywotanych w niniejszej specyfikacji przestata by¢
aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowg norma nalezy uznac¢ za wymag, konieczno$¢ spetnienia
wymogow nowej normy przyjmujac parametry materiatow nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i
opisie technicznym. Podczas przechowywania nalezy zwr6cié uwage na wymagania dotyczace czasu
przechowywania od daty produkcji materiatu w zaleznosci od wymagarn producenta.

SPRZET

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST B-01. ,Wymagania ogdine”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji roboczych,

TRANSPORT

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-01. ,Wymagania ogéine”
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Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mogag by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST B-01. ,Wymagania ogélne”

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtowq instrukcja producenta zastosowanych materiatow
izolacyjnych.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

* podczas bezdeszczowej pogody

* po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

* po uszczelnieniu dylataciji i osadzeniu wpustow

* przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15 °C przy ukfadaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z
tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwno$ci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyrdwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierownosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza
z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw
wyrdéwnujacych.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod
katem 450 na szerokos¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Rozcieficzony z wodg grunt w proporcji 1:1 (woda : preparat gruntujacy), doktadnie miesza sie i aplikuje, za
pomocg pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowana powierzchnie.

Nakladanie masy asfaltowej

Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowe] nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone,
nosne, réwne, wolne od rakdw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancii
zmniejszajacych przywieranie. Podtoza bitumiczne nadajg sie do obrobki za wyjatkiem tych zawierajacych Srodki
zmiekczajace. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowaé) za$ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢
wykonujac fasety (wyokraglenia), ich promieri powinien wynosi¢ 5 cm.

Zaleca sie nakfada¢ jednorazowo warstwe masy nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosi¢
kolejne. Powtoke nanosi sie zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego
ci$nienia hydrostatycznego dziatajacego na izolacje. Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie
katdw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa.

Uwagi:

Nie nalezy stosowa¢ wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i branzy Zywnosciowej
(z wytaczeniem posadzek na gruncie) oraz do materiatow smotowych. Wszystkie wymienione parametry odnoszg
sie do temperatury +230 C i 55% wilgotno$ci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$é
powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opdzniajq czas obrobki i przebieg
schnigecia . Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyréb nalezy stosowa¢ w miejscach
przewiewnych, z dala od ognia. Wyréb nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci. Narzedzia zabrudzone podczas
wykonywania prac mozna czysci¢ przed zaschnieciem preparatu — wodg, po zaschnieciu - rozpuszczalnikami
benzynowymi.

Izolacje z materiatéw rolowych

* Do materiatéw rolowych naleza;
o Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego
e Papy termozgrzewalne
e Folie z tworzyw sztucznych
* Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowa¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.
* Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddw szerokosSci 5 ¢cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem
lub sklejanie.
* Papy zgrzewalne nalezy uktadac na przygotowanym podiozu z min. 8 cm zaktadem.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czesciowo.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogoine”
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Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

Badania w czasie robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych. Nalezy kontrolowaé, czy izolacje sg
naktadane zgodnie z instrukcjg producenta przez wyszkolonych pracownikdw.

Badania w czasie odbioru robét

Podczas odbioru robét nalezy upewnic sig, ze izolacje zostaty wykonany w sposob ciagly. Nalezy sprawdzaé
zgodnos¢ wmontowania materiatu z wytycznymi producenta i zasadami dobrej praktyki budowlane;.

W przypadku odbioru materiatéw rolowych nalezy w szczegélno$ci upewnic sie, czy materiaty zgrzewane nie
zostaty przepalone podczas montazy oraz czy zostaty dobrze zespojone, nalezy upewni¢ sie, czy materiaty
zostaly zamontowane z odpowiednim zaktadem.

Podczas odbioru mas asfaltowych nalezy w szczegoino$ci sprawdzi¢ ciagtos¢ i grubos¢ powtoki biorac pod
uwage, ze zarowno zbyt gruba jak i zbyt cienka warstwa nie spetnia wymogéw. Nalezy przeprowadzi¢ miejscowe
kontrole grubo$ci masy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rohét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogéine”

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogéine
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST B-01. ,Wymagania ogdine”
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonaé ich cze$ciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).Po zakonczeniu cato$ci robét nalezy dokonaé kofcowego odbioru robdt i sporzadzié nalezny
protokét odbioru.
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Odbiér pogwarancyjny

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

Odbiér wykonczenia dachu

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
= ocene wynikdw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-01. ,Wymagania ogoine”
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. | PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
2. | PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

W przypadku zastgpienia normy polskiej norma europejska nalezy zastosowa¢ norme europejskq

Inne dokumenty i instrukcje

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami).
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

o Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich
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