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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DZWIGI OSOBOWE

KOD 31720000-9 - URZADZENIA ELEKTROMECHANICZNE

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Dzwigi Osobowe” sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot obiektow kubaturowych, wehodzacych w zakres:

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Zakres stosowania ST
Robotg podstawowg wchodzaca w zakres wykonania prac jest:
- dostawa i montaz dzwigow szpitalnych
Robotami towarzyszacymi i pomochiczymi przy montazu dzwigéw sa;
- zamontowanie kotew i wspornikéw w szybach windowych
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST B-01 ,Specyfikacja Ogdlna” poz. 1.4.

Dzwig osobowy - jest to urzadzenie mechaniczne stuzace do pionowego transportu 0séb.
Dzwig materiatowy- jest to urzadzenie mechaniczne stuzace do pionowego transportu materiatow.

Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogélna” poz.1.4.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST B-01 ,Specyfikacja
OgoIna” poz. 2.

Dzwig W1 — winda osobowo-towarowa ,,czysta”

Parametry dzwigu W1:

e Udzwig normalny — 1800 kg

o |l0S¢ osdb - 24

e Predkos¢ nominalna - 1,00 m/s
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o  Wysoko$¢ podnoszenia — 16800 mm

o IS¢ przystankow /drzwi - 5/5

o [lo$¢ drzwi kabinowych — 1

e Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi — 2100 mm

e Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2500 mm
o Wewnetrzna powierzchnia kabiny — 3,64 m?

Dzwig W2 - winda osobowa

e  Udzwig normalny — 1800 kg

o lloS¢ osob — 24

e Predkos¢ nominalna — 1,00 m/s

o Wysoko$¢ podnoszenia — 16800 mm

o llo¢ przystankow /drzwi - 5/5

o llo$¢ drzwi kabinowych — 1

e  Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi— 2100 mm

o Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2500 mm

Dzwig W3 - winda osobowa

o  Udzwig normalny — 1800 kg

o llos¢ osdb — 24

e  Predkos¢ nominalna - 1,00 m/s

o Wysoko$¢ podnoszenia — 16800 mm

o lloS¢ przystankow /drzwi - 5/5

o llo$¢ drzwi kabinowych — 1

e Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi — 2100 mm

o Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2500 mm

Dzwig W4 - winda osobowa

e Udzwig normalny — 1800 kg

o oS¢ osdb — 24

e  Predkos¢ nominalna — 1,00 m/s

o Wysoko$¢ podnoszenia — 16800 mm

o |l0S¢ przystankow /drzwi - 5/5

o llos¢ drzwi kabinowych — 1

o Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi — 2100 mm

o Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
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o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2500 mm

Dzwig W5 - winda osobowo-towarowa ,,brudna”

e Udzwig normalny — 1800 kg

o lloS¢ osob — 24

e  Predkos¢ nominalna — 1,00 m/s

o Wysoko$¢ podnoszenia — 16800 mm

o IS¢ przystankow /drzwi - 5/5

o llo$¢ drzwi kabinowych — 1

e Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi — 2100 mm

e Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2700 mm

Dzwig W6 — winda przelotowa do wywozu odpadow i odbioru zwiok

o  Udzwig normalny — 1800 kg

o llos¢ osdb — 24

e  Predkos¢ nominalna - 1,00 m/s

o Wysoko$¢ podnoszenia — 2800 mm

o llo8¢ przystankow /drzwi — 2/2

o llod¢ drzwi kabinowych — 2

o  Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi— 2100 mm

o Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2400 mm

Dzwig W7 — winda osobowa

e Udzwig normalny — 1800 kg

o lloS¢ osdb — 24

e  Predkos¢ nominalna - 1,00 m/s

o Wysoko$¢ podnoszenia — 16800 mm

o lloS¢ przystankow /drzwi - 5/5

o llos¢ drzwi kabinowych — 1

e Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

o Wysoko$¢ drzwi — 2300 mm

o Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2400 mm
o Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
o Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny — 2500 mm

Dzwig W8 - winda pozarowa

e Udzwig normalny — 1800 kg
o oS¢ osdb — 24
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Predkos¢ nominalna — 1,00 m/s
Wysokos¢ podnoszenia — 16800 mm

llo¢ przystankdw /drzwi - 5/5

llo$¢ drzwi kabinowych — 1

Szerokos¢ drzwi — 1300 mm

Wysokos¢ drzwi — 2100 mm

Wewnetrzna wysokos¢ kabiny — 2200 mm
Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny — 2500 mm

Dzwig W9 - winda osobowa

Udzwig normalny — 1800 kg

llo$€ oséb — 24

Predko$¢ nominalna — 1,00 m/s
Wysokos¢ podnoszenia — 4200 mm

llos¢ przystankdw /drzwi - 2/2

llos¢ drzwi kabinowych — 1

Szerokos¢ drzwi — 1300 mm

Wysoko$¢ drzwi — 2100 mm

Wewnetrzna wysoko$¢ kabiny — 2200 mm
Wewnetrzna szerokos$¢ kabiny — 1400 mm
Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny — 2500 mm

Dzwig W10 — winda osobowa

Udzwig normalny - 1800 kg

llo$¢ osdb — 24

Predkos¢ nominalna - 1,00 m/s
Wysoko$¢ podnoszenia — 4200 mm

llos¢ przystankéw /drzwi - 2/2

llos¢ drzwi kabinowych — 1

Szeroko$¢ drzwi — 1300 mm

Wysokos¢ drzwi — 2100 mm

Wewnetrzna wysoko$¢ kabiny — 2200 mm
Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny — 1400 mm
Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny — 2500 mm

Wykonczenie i wyposazenie

Windy osobowo-towarowe W1,W5, W7:

Sciany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Podtoga winylowa. Probke kolorystyczng materiatu nalezy przedstawi¢ do akceptacii.
Listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakonczeniami na 2 dtuzszych $cianach.
Lustro na tylnej Scianie na cze$ciowej szerokosci i czesciowej wysokosci.
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Panel dyspozycji w kabinie na petno wysokos¢ kabiny z przewijanym wy$wietlaczem matrycowym.
Panel zlicowany ze $cianami kabiny. Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przycisk przystanku
podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem. Przycisk zamykania drzwi. Przycisk otwierania
drzwi.

Drzwi dwupanelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Drzwi przystankowe ze standardowg rama. Panel z sygnalizacjg przystankowa i kaseta wezwan
zintegrowane z rama.

Windy osobowe W2,W3, W4, W9, W10:

Sciany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Podtoga winylowa. Probke kolorystyczng materiatu nalezy przedstawi¢ do akceptacii.

Listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakoriczeniami na 3 $cianach.

Lustro na tylnej Scianie na catej szerokos$ci i czesciowej wysokosci.

Panel dyspozycji w kabinie na petno wysoko$¢ kabiny z przewijanym wy$wietlaczem matrycowym.
Panel zlicowany ze $cianami kabiny. Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przycisk przystanku
podstawowego oznakowany zielonym pierScieniem. Przycisk zamykania drzwi. Przycisk otwierania
drzwi.

Drzwi dwupanelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Drzwi przystankowe ze standardowa rama. Panel z sygnalizacjq przystankowg i kaseta wezwan
zintegrowane z rama,

Winda przelotowa W6:

Sciany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Podtoga winylowa. Prébke kolorystyczng materiatu nalezy przedstawi¢ do akceptacii.

Listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakonczeniami na 2 diuzszych $cianach.

Panel dyspozycji w kabinie na petno wysoko$¢ kabiny z przewijanym wy$wietlaczem matrycowym.
Panel zlicowany ze $cianami kabiny. Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przycisk przystanku
podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem. Przycisk zamykania drzwi. Przycisk otwierania
drzwi.

Drzwi dwupanelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Drzwi przystankowe ze standardowg rama. Panel z sygnalizacjg przystankowa i kaseta wezwan
zintegrowane z rama,

Winda pozarowa W8:

Zgodnie z normg PN-EN 81-72 Dzwigi dla strazy pozarnej.

Dodatkowo, nalezy przewidziec:

- kontrole dostepu dla wybranych wind oraz nalezy jg zintegrowa¢ z instalowanym na obiekcie systemem Czytniki
kart nalezy zamontowac na kazdym pietrze pod panelem/kasetg windy

- dla kazdej z wind nalezy przewidzie¢ kamere. Kamera powinna by¢ dostarczona razem z windg. Rozwigzanie
musi by¢ kompatybilne z systemem CCTV instalowanym na obiekcie
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SPRZET

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST B-01 ,Specyfikacja Ogoina”
Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego oraz wskazanego przez
Producenta urzadzenia i odpowiednich rusztowan, pomostow i drabin.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogoina”
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich Producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Urzadzenia dostarczy¢ w oryginalnym
opakowaniu producenta bezposrednio na miejsce montazu, na terenie hali transportowaé wozkami
obstugiwanymi recznie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogélna”
Warunki rozpoczecia montazu

W celu zagwarantowania bezpieczenstwo pracownikbw oraz terminowosci wykonania prac zgodnie
z harmonogramem, przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Szyb dzwigu powinien by¢ czysty i suchy.

2. Szyb powinien by¢ zbudowany zgodnie z dokumentacjq techniczng Producenta, a otwory szybu sg
zabezpieczone.

3. W gornej czesci szybu powinny by¢ zamontowane haki montazowe.

4. Nalezy zapewni¢ jest dostep do 3-fazowego zrodta zasilania w poblizu szybu.

Montaz dzwigow

Montaz poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania statych kotew i hakéw
do montazu urzadzenia dzwigowego zgodnie z instrukcjg Producenta.

Szyb dzwigu powinny by¢ wykonane z materiatéw niepylacych lub by¢ zabezpieczony powtoka niepylaca.
Zespoty napedowe dzwigu powinny by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ drgan na
konstrukcje budynku. Maszynownia dzwigéw powinna by¢ wyposazona w urzadzenia umozliwiajace podnoszenie
elementéw instalacji dzwigowych. W szybach dzwigowych mozna umieszcza¢ wytgcznie urzadzenia i przewody
zwigzane z pracq i konserwacjg dzwigu.

Szczegbtowe wymagania, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia maszynowni oraz szybu dzwigu, w tym
nadszybia i podszybia, okreslajg przepisy o dozorze technicznym.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-01 ,Specyfikacja Ogélna” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-01. ,Specyfikacja Ogolna”

Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
-oceng jako$ci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw,
-brak uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw dzwigu przed
montazem i po montazu,
-odchylenia wymiarowe zamontowanych elementow urzadzen sprawdzi¢ wedtug danych Producenta,
-brak uszkodzen elementow budynku stanowigcych poditoze montazowe dla urzadzen w postaci Scian, stropow,
schodow i balustrad,
-sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametrow producenta oraz wedtug warunkow wykonania
robot okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST B-01. ,Specyfikacja Ogélna”

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl zamontowanego urzadzenia.
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST B-01. ,Specyfikacja Ogdina”
Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdego dzwigu osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania
poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robot sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen

Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktdry zawiera szczegGtowy obmiar robét. W przypadku
wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt z okre$leniem terminu ich wykonania.

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjq indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie o$cieznic, uszczelnianie luzow

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzenia

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-01. ,Specyfikacja Ogéina”
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

-dostarczenie urzadzenia na miejsce zamontowania
-przygotowanie stanowiska pracy

-montaz i demontaz rusztowania

-zamontowanie urzadzenia dzwigowego w przygotowanym szybie windowym
-dopasowanie i wyregulowanie

-podtgczenie do zasilania

-préby uzytkowe i regulacje

-usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
-uporzadkowanie stanowiska pracy

-odbiér urzadzenia przez UDT
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PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w pemni do wymagan i zalecef ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roécit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. PN-ISO 4190-6:1997 Dzwigi. Dzwigi osobowe instalowane w budynkach mieszkalnych. Planowanie i odbidr.

2. Zarzadzenie prezesa UDT (Urzedu Dozoru technicznego) z dnia 24 listopada 1996 roku w sprawie

warunkow technicznych dozoru technicznego dla dzwigdw hydraulicznych: osobowych i towarowych.

3. Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich dotyczacych dzwigdw.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i
ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. nr 263 poz. 2198).
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